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ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава. – Введ. 01.01.2010 г. (58 с.)

ГОСТ 31371.3-2008 (ИСО 6974-3:2000) Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов до С8 с использованием двух насадочных колонок. – Введ. 01.01.2010 г. (16 с.)

ГОСТ 31371.5-2008 (ИСО 6974-5:2000) Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов С1 – С5 и С6+  в лаборатории и при непрерывном контроле с использованием трех колонок. – Введ. 01.01.2010 г (19 с.)

ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов до С1 –С8 с использованием трех капиллярных колонок. – Введ. 01.01.2010 г (19 с.)

ГОСТ 31371.7-2008  Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов. – Введ. 01.01.2010 г. (27 с.)

ГОСТ Р 7.0.7-2009 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление. – Введ. 01.01.2010 г. (14с.)

ГОСТ Р 41.13-2007 (Правила ЕЭК ООН № 13) Единообразные предписания, касающиеся транспортных средств категорий M, N и O в отношении торможения. – Введ 01.01.2009 г. (169 с.)

ГОСТ Р ИСО 1562-2008 Сплавы стоматологические литейные золотые. Технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.07.2009 г. (16 с.)

ГОСТ Р ЕН 13795-3-2008 Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудованиея. Часть 3. Требования к исполнению и уровни исполнения. – Введ. 01.09.2009 г. (12 с.)

ГОСТ Р ИСО 14015-2007 Экологический менеджмент. Экологическая оценка участков и организаций. – Введ 01.01.2010 г. (18 с.)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2008 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности. – Введ 01.10.2009 г. (174 л)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2008 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Требования доверия к безопасности. – Введ 01.10.2009 г. (118 л)

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов информационной безопасности. –  Введ. 01.07.2008 г. (50 с.)

ГОСТ Р 50982-2009 Техника пожарная. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (21 с.)

ГОСТ Р 51017-2009 Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний. Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (41 с.)

ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (11 с.)

ГОСТ Р 52249-2009 Правила производства и контроля качества  лекарственных средств.  – Введ. 01.01.2010 г. (138 с.)

ГОСТ Р 52807-2007 Руководство по оценке компетентности менеджеров проектов. – Введ. 01.01.2010 г. (17 с.)

ГОСТ Р 52992-2008 Колбасы полукопчение для детского питания. Технические условия. – Введ. 01.01.2010 г. (16 с.)

ГОСТ Р 52996-2008 (ИСО 11816-1:2006) Молоко и молочные продукты. Определение активности щелочной фосфатазы. Часть 1. Флуориметрический метод для молока и молочных продуктов. – Введ. 01.01.2010 (11 с.)

ГОСТ Р 53017-2008 Шкурки меховые и овчины выделанные. Метод определения pH водной вытяжки. – Введ. 01.12.2009 г. (7 с.)

ГОСТ Р 53019-2008 Нитки швейные для изделий технического и специального назначения. Технические условия. – Введ. 01.01.2010 г. (19 с.)

ГОСТ Р 53022.3-2008 Технологии лабораторные клинические. Требования к качеству клинических лабораторных исследований. Часть 3. Правила оценки клинической информативности лабораторных тестов. – Введ. 01.01.2010 г. (21 с.)

ГОСТ Р 53022.4-2008 Технологии лабораторные клинические. Требования к качеству клинических лабораторных исследований. Часть 4. Правила разработки требований к современности предоставления лабораторной информации. – Введ. 01.01.2010 г. (30 с.)
ГОСТ Р 53024-2008 Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты. Метод определения перекисного числа (гидроперекисей и пероксидов). – Введ. 01.01.2010 г. (8 с.)

ГОСТ Р 53033-2008 Громкоговорители рупорные. Общие технические условия. – Введ. 01.12.2009 г. (10с.)

ГОСТ Р 53046-2008 Препараты ферментные. Метод определения ферментативной активности целлюлазы. – Введ. 01.01.2010  (12 с.)

ГОСТ Р 53055-2008 Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные с электроприводом. Общие требования безопасности. – Введ. 01.01.2009 г. (15 с.)

ГОСТ Р 53059-2008 Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам. – Введ. 01.01.2010 г. (11 с.)

ГОСТ Р 53060-2008 Социальное обслуживание населения. Документация учреждений социального обслуживания. – Введ. 01.01.2010 г. (11 с.)

ГОСТ Р 53063-2008 Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг семье. – Введ. 01.01.2010 г. (13 с.)

ГОСТ Р 53070-2008 Пиво. Метод определения pH. – Введ. 01.01.2010 г. (6 с.)

ГОСТ Р 53071-2008 (ЕЭК ООН FFV-05:2000) Баклажаны свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия. – Введ. 01.01.2010 г. (15 с.)

ГОСТ Р 53175-2008 Установки электрогенераторные с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия. – Введ. 01.01.2010 г. (19 с.)

ГОСТ Р 53236-2008 Волокно хлопковое. Метод отбора проб. – Введ. 01.01.2010 г. (10 с.)

ГОСТ Р 53247-2009 Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (10 с.)

ГОСТ Р 53248-2009 Техника пожарная. Пожарные автомобили. Номенклатура показателей. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (23 с.)

ГОСТ Р 53249-2009 Техника пожарная. Водосборник рукавный. Общие технические требования. Методы испытаний. –  Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (14с.)

ГОСТ Р 53250-2009 Техника пожарная. Колонка пожарная. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (17 с.)

ГОСТ Р 53251-2009 Техника пожарная. Стволы пожарные воздушно-пенные. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (14 с.)

ГОСТ Р 53252-2009 Техника пожарная. Пеносмесители. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (14 с.)

ГОСТ Р 53253-2009 Техника пожарная. Сетки всасывающие. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (15 с.)

ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний. –  Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (17 с.)

ГОСТ Р 53255-2009 Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний. Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (42 с.)

ГОСТ Р 53256-2009 Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым кислородом с замкнутым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (40 с.)

ГОСТ Р 53257-2009 Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (20 с.)

ГОСТ Р 53258-2009 Техника пожарная. Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (15 с.)

ГОСТ Р 53259-2009 Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие со сжатым воздухом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (28 с.)

ГОСТ Р 53260-2009 Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие с химически связанным кислородом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (26 с.)

ГОСТ Р 53261-2009 Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (21 с.)

ГОСТ Р 53262-2009 Техника пожарная. Установки для проверки дыхательных аппаратов. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (16 с.)

ГОСТ Р 53263-2009 Техника пожарная. Установки компрессорные для наполнения сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (15 с.)
ГОСТ Р 53265-2009 Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (15 с.)

ГОСТ Р 53266-2009 Техника пожарная. Веревки пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (12 с.)

ГОСТ Р 53267-2009 Техника пожарная. Карабин пожарный. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (14 с.)

ГОСТ Р 53268-2009 Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (19 с.)

ГОСТ Р 53269-2009 Техника пожарная. Каски пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (22 с.)

ГОСТ Р 53270-2009 Техника пожарная. Фонари пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.  – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (10 с.)

ГОСТ Р 53271-2009 Техника пожарная. Рукава спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (12 с.)

ГОСТ Р 53272-2009 Техника пожарная. Устройства канатно-спускные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (13 с.)

ГОСТ Р 53273-2009 Техника пожарная. Устройства спасательные прыжковые пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (10 с.)

ГОСТ Р 53274-2009 Техника пожарная. Трапы спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (12 с.)

ГОСТ Р 53275-2009 Техника пожарная. Лестницы ручные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (20 с.)

ГОСТ Р 53276-2009 Техника пожарная. Лестницы навесные спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (19 с.)

ГОСТ Р 53277-2009 Техника пожарная. Оборудование по обслуживанию пожарных рукавов. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (12 с.)

ГОСТ Р 53278-2009 Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (13 с.)

ГОСТ Р 53279-2009 Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (23 с.)

ГОСТ Р 53281-2009 Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (18 с.)
ГОСТ Р 53282-2009 Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары изотермические пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (15 с.)
ГОСТ Р 53283-2009 Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (13 с.)

ГОСТ Р 53284-2009 Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (19 с.)
ГОСТ Р 53285-2009 Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (19 с.)
ГОСТ Р 53286-2009 Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (23 с.)
ГОСТ Р 53287-2009 Установки водяного и пенного пожаротушения. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические, дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (15 с.)

ГОСТ Р 53288-2009 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (18 с.)
ГОСТ Р 53290-2009 Техника пожарная. Установки пенного пожаротушения. Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (12 с.)
ГОСТ Р 53291-2009 Техника пожарная. Переносные и передвижные устройства пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (25 с.)
ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.  – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (20 с.)
ГОСТ Р 53293-2009 Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (22 с.)
ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (13 с.)
ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (14 с.)
ГОСТ Р 53300-2009 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (11 с.)

ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (10 с.)
ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности.  Методы испытаний.  – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения  (7 с.)
ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (9 с.)
ГОСТ Р 53321-2009 Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (23 с.)
ГОСТ Р 53323-2009 Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (13 с.)

ГОСТ Р 53324-2009 Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (12 с.)
ГОСТ Р 53325-2009 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний.  – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (84 с.)
ГОСТ Р 53326-2009 Техника пожарная. Установки пожаротушения роботизированные. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (21 с.)
ГОСТ Р 53328-2009 Пожарная техника. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 01.01.2010 с правом досрочного применения (49 с.)
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                            614990, г. Пермь, ГСП, ул. Попова, 9, ЦНТИ, к. 408.

        Тел. (342) 237-37-28, 237-38-07. Факс (342) 237-31-55. e-mail:  cd@permcnti.ru
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[image: image11.wmf]Электронная библиотека СНиПов

· Более 4700 нормативных документов по строительству, в т. ч.: ВСН, СНиПы, ГОСТы, РДС, МДС, РСН, СН, СП, СТО, пособия к СНиП,  ТСН,   ГЭСНы-2001 и др.

· Стоимость 10 000 руб. (с учетом НДС) 
.
Руководящие и нормативные документы
· Около 4500 различных ведомственных документов, в т. ч.: МИ, МУ, НП, ПБ и РД  и др.

· Стоимость 10 000 руб. (с учетом НДС).

Пожарная безопасность
· Около 950 нормативных документов.

· Стоимость 3540 руб. (с учетом НДС)
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Все  электронные библиотеки поставляются с поисковой системой.

Также записываем отдельные документы на различные носители информации  
или высылаем по E-mail: cd@permcnti.ru
Отдел международных 
информационных сетей

г. Пермь,  ул. Попова, 9, Пермский ЦНТИ, к. 503. 
Тел. (342) 237-46-36.  e-mail: stn@permcnti.ru

Специалисты ОМИС Пермского ЦНТИ по запросам потребителей выполняют поиски научно-технической, патентной, коммерческой информации, в т.ч.: 
· проводят  патентные поиски 
· предоставляют копии зарубежных стандартов 

· предоставляют копии статей российских и зарубежных периодических изданий
· выполняют подборки информации по заявленной теме 

Работы ведутся с использованием баз данных Международной сети научно-технической информации STN International (около 350 млн. документов).


Отдел международных информационных сетей является распространителем справочников 
"WA-2 Регистр" (на CD-ROM и на бумаге)

производителей товаров 
и услуг России, СНГ 
и ближнего зарубежья, 

а также может разместить информацию о Вашем предприятии и/или Вашу рекламу в справочниках WA-2 Регистр.

Стандарты 
Американского общества 
по испытанию материалов – 
American Society 
for Testing and Materials
     (ASTM)

Стандарты ASTM используются во всем мире. Они охватывают такие отрасли как металлургия, краски, пластмассы, текстиль, нефть, строительство, энергетика, электроника, охрана окружающей среды, потребительские товары, медицинские услуги и аппараты. 

Политика компании ASTM предусматривает оперативное изменение стандартов в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией в той области, которую они охватывают.

Представляем стандарты ASTM  по теме Road & Paving  (Дороги и мощение).

D5-06e1 Standard Test Method for Penetration of Bituminous Materials 

D8-02 Standard Terminology Relating to Materials for Roads and Pavements 

D20-03 Standard Test Method for Distillation of Road Tars 

D70-03 Standard Test Method for Specific Gravity and Density of Semi-Solid Bituminous Materials (Pycnometer Method) 

D75-03 Standard Practice for Sampling Aggregates 

D98-05 Standard Specification for Calcium Chloride 

D113-99 Standard Test Method for Ductility of Bituminous Materials 

D139-95(2001)e1 Standard Test Method for Float Test for Bituminous Materials 

D140-01(2007) Standard Practice for Sampling Bituminous Materials 

D242-04 Standard Specification for Mineral Filler For Bituminous Paving Mixtures 

D243-02 Standard Test Method for Residue of Specified Penetration 

D244-04 Standard Test Methods and Practices for Emulsified Asphalts 

D345-02 Standard Test Method for Sampling and Testing Calcium Chloride for Roads and Structural Applications 

D402-02 Standard Test Method for Distillation of Cut-Back Asphaltic (Bituminous) Products 

D448-03a Standard Classification for Sizes of Aggregate for Road and Bridge Construction 

D490-92(2005) Standard Specification for Road Tar 

D517-98(2003) Standard Specification for Asphalt Plank 

D545-99(2005) Standard Test Methods for Preformed Expansion Joint Fillers for Concrete Construction (Nonextruding and Resilient Types) 

D546-05 Standard Test Method for Sieve Analysis of Mineral Filler for Bituminous Paving Mixtures 

D632-01 Standard Specification for Sodium Chloride 

D633-97(2005) Standard Volume Correction Table for Road Tar 

D692-00(2004) Standard Specification for Coarse Aggregate for Bituminous Paving Mixtures 

D693-03a Standard Specification for Crushed Aggregate for Macadam Pavements 

D946-82(2005) Standard Specification for Penetration-Graded Asphalt Cement for Use in Pavement Construction 

D977-05 Standard Specification for Emulsified Asphalt 

D979-01(2006)e1 Standard Practice for Sampling Bituminous Paving Mixtures 
D994-98(2003) Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete (Bituminous Type) 

D995-95b(2002) Standard Specification for Mixing Plants for Hot-Mixed, Hot-Laid Bituminous Paving Mixtures 

D1073-06 Standard Specification for Fine Aggregate for Bituminous Paving Mixtures 

D1074-02 Standard Test Method for Compressive Strength of Bituminous Mixtures 

D1075-07 Standard Test Method for Effect of Water on Compressive Strength of Compacted Bituminous Mixtures 

D1139-00(2004) Standard Specification for Aggregate for Single or Multiple Bituminous Surface Treatments 

D1188-07 Standard Test Method for Bulk Specific Gravity and Density of Compacted Bituminous Mixtures Using Coated Samples 

D1195-93(2004) Standard Test Method for Repetitive Static Plate Load Tests of Soils and Flexible Pavement Components, for Use in Evaluation and Design of Airport and Highway Pavements 

D1196-93(2004) Standard Test Method for Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils and Flexible Pavement Components, for Use in Evaluation and Design of Airport and Highway Pavements 

D1369-84(2006) Standard Practice for Quantities of Materials for Bituminous Surface Treatments 

D1461-85(2006) Standard Test Method for Moisture or Volatile Distillates in Bituminous Paving Mixtures 

D1560-05e1 Standard Test Methods for Resistance to Deformation and Cohesion of Bituminous Mixtures by Means of Hveem Apparatus 

D1561-92(2005)e1 Standard Practice for Preparation of Bituminous Mixture Test Specimens by Means of California Kneading Compactor 

D1665-98(2003) Standard Test Method for Engler Specific Viscosity of Tar Products 

D1751-04 Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete Paving and Structural Construction (Nonextruding and Resilient Bituminous Types) 

D1752-04a Standard Specification for Preformed Sponge Rubber Cork and Recycled PVC Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural Construction 

D1754-97(2002) Standard Test Method for Effect of Heat and Air on Asphaltic Materials (Thin-Film Oven Test) 

D1856-95a(2003) Standard Test Method for Recovery of Asphalt From Solution by Abson Method 

D1985-03 Standard Practice for Preparing Concrete Blocks for Testing Sealants, for Joints and Cracks 

D2026-97(2004) Standard Specification for Cutback Asphalt (Slow-Curing Type) 

D2027-97(2004) Standard Specification for Cutback Asphalt (Medium-Curing Type) 

D2028-97(2004) Standard Specification for Cutback Asphalt (Rapid-Curing Type) 

D2041-03a Standard Test Method for Theoretical Maximum Specific Gravity and Density of Bituminous Paving Mixtures 

D2042-01 Standard Test Method for Solubility of Asphalt Materials in Trichloroethylene 

D2170-01a(2006) Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Asphalts (Bitumens) 

D2171-01 Standard Test Method for Viscosity of Asphalts by Vacuum Capillary Viscometer 

D2172-05 Standard Test Methods for Quantitative Extraction of Bitumen From Bituminous Paving Mixtures 

D2397-05 Standard Specification for Cationic Emulsified Asphalt 

D2399-83(2005) Standard Practice for Selection of Cutback Asphalts 

D2419-02 Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate 

D2489-02 Standard Practice for Estimating Degree of Particle Coating of Bituminous-Aggregate Mixtures 

D2493-01e1 Standard Viscosity-Temperature Chart for Asphalts 

D2628-91(2005) Standard Specification for Preformed Polychloroprene Elastomeric Joint Seals for Concrete Pavements 

D2726-05a Standard Test Method for Bulk Specific Gravity and Density of Non-Absorptive Compacted Bituminous Mixtures 

D2728-98(2003) Standard Practice for Paving Uses and Application Temperatures for Road Tars 

D2835-89(2003) Standard Specification for Lubricant for Installation of Preformed Compression Seals in Concrete Pavements 

D2872-04 Standard Test Method for Effect of Heat and Air on a Moving Film of Asphalt (Rolling Thin-Film Oven Test) 

D2940-03 Standard Specification for Graded Aggregate Material For Bases or Subbases for Highways or Airports 

D2950-05 Standard Test Method for Density of Bituminous Concrete in Place by Nuclear Methods 

D2995-99(2004) Standard Practice for Estimating Application Rate of Bituminous Distributors 

D3042-03 Standard Test Method for Insoluble Residue in Carbonate Aggregates 

D3141-04 Standard Specification for Asphalt for Undersealing Portland-Cement Concrete Pavements 

D3142-05 Standard Test Method for Specific Gravity, API Gravity, or Density of Cutback Asphalts by Hydrometer Method 

D3203-05 Standard Test Method for Percent Air Voids in Compacted Dense and Open Bituminous Paving Mixtures 

D3279-07 Standard Test Method forn-Heptane Insolubles 

D3289-03 Standard Test Method for Density of Semi-Solid and Solid Bituminous Materials (Nickel Crucible Method) 

D3319-06 Standard Practice for Accelerated Polishing of Aggregates Using the British Wheel 

D3381-05 Standard Specification for Viscosity-Graded Asphalt Cement for Use in Pavement Construction 

D3387-83(2003) Standard Test Method for Compaction and Shear Properties of Bituminous Mixtures by Means of the U.S. Corps of Engineers Gyratory Testing Machine (GTM) 

D3398-00(2006) Standard Test Method for Index of Aggregate Particle Shape and Texture 
D3406-95(2006) Standard Specification for Joint Sealant, Hot-Applied, Elastomeric-Type, for Portland Cement Concrete Pavements 

D3496-99(2005) Standard Practice for Preparation of Bituminous Mixture Specimens for Dynamic Modulus Testing 

D3497-79(2003) Standard Test Method for Dynamic Modulus of Asphalt Mixtures 

D3515-01 Standard Specification for Hot-Mixed, Hot-Laid Bituminous Paving Mixtures 

D3542-92(2003) Standard Specification for Preformed Polychloroprene Elastomeric Joint Seals for Bridges 

D3549-03 Standard Test Method for Thickness or Height of Compacted Bituminous Paving Mixture Specimens 

D3625-96(2005) Standard Practice for Effect of Water on Bituminous-Coated Aggregate Using Boiling Water 

D3628-06 Standard Practice for Selection and Use of Emulsified Asphalts 

D3633-98(2006) Standard Test Method for Electrical Resistivity of Membrane-Pavement Systems 

D3665-07 Standard Practice for Random Sampling of Construction Materials 

D3666-07a Standard Specification for Minimum Requirements for Agencies Testing and Inspecting Road and Paving Materials 

D3744-03 Standard Test Method for Aggregate Durability Index 

D3910-07 Standard Practices for Design, Testing, and Construction of Slurry Seal 

D3963/D3963M-01 Standard Specification for Fabrication and Jobsite Handling of Epoxy-Coated Steel Reinforcing Bars 

D4013-98(2005) Standard Practice for Preparation of Test Specimens of Bituminous Mixtures by Means of Gyratory Shear Compactor 

D4014-03 Standard Specification for Plain and Steel-Laminated Elastomeric Bearings for Bridges 

D4071-84(2005) Standard Practice for Use of Portland Cement Concrete Bridge Deck Water Barrier Membrane Systems 

D4124-01 Standard Test Methods for Separation of Asphalt into Four Fractions 

D4125-05 Standard Test Methods for Asphalt Content of Bituminous Mixtures by the Nuclear Method 

D4215-07 Standard Specification for Cold-Mixed, Cold-Laid Bituminous Paving Mixtures 

D4280-04 Standard Specification for Extended Life Type, Nonplowable, Raised Retroreflective Pavement Markers 

D4311-04e1 Standard Practice for Determining Asphalt Volume Correction to a Base Temperature 

D4383-05e1 Standard Specification for Plowable, Raised Retroreflective Pavement Markers 

D4460-97(2005) Standard Practice for Calculating Precision Limits Where Values are Calculated from Other Test Methods 

D4469-01(2006) Standard Practice for Calculating Percent Asphalt Absorption by the Aggregate in an Asphalt Pavement Mixture 

D4505-05 Standard Specification for Preformed Retroreflective Pavement Marking Tape for Extended Service Life 

D4552-92(2004) Standard Practice for Classifying Hot-Mix Recycling Agents 

D4561-96(2006) Standard Practice for Quality Control Systems for Organizations Producing and Applying Bituminous Paving Materials 

D4580-03 Standard Practice for Measuring Delaminations in Concrete Bridge Decks by Sounding 

D4592-05 Standard Specification for Preformed Retroreflective Pavement Marking Tape for Limited Service Life 

D4602-93(2002) Standard Guide for Nondestructive Testing of Pavements Using Cyclic-Loading Dynamic Deflection Equipment 

D4694-96(2003) Standard Test Method for Deflections with a Falling-Weight-Type Impulse Load Device 

D4695-03 Standard Guide for General Pavement Deflection Measurements 

D4748-06 Standard Test Method for Determining the Thickness of Bound Pavement Layers Using Short-Pulse Radar 

D4788-03 Standard Test Method for Detecting Delaminations in Bridge Decks Using Infrared Thermography 

D4791-05e1 Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate 

D4792-00(2006) Standard Test Method for Potential Expansion of Aggregates from Hydration Reactions 

D4867/D4867M-04 Standard Test Method for Effect of Moisture on Asphalt Concrete Paving Mixtures 

D4887-99(2003) Standard Practice for Preparation of Viscosity Blends for Hot Recycled Bituminous Materials 

D4956-07e1 Standard Specification for Retroreflective Sheeting for Traffic Control 

D5078-95(2006) Standard Specification for Crack Filler, Hot-Applied, for Asphalt Concrete and Portland Cement Concrete Pavements 

D5106-03 Standard Specification for Steel Slag Aggregates for Bituminous Paving Mixtures 

D5148-97(2002) Standard Test Method for Centrifuge Kerosine Equivalent 

D5167-03 Standard Practice for Melting of Hot-Applied Joint and Crack Sealant and Filler for Evaluation 

D5249-95(2006) Standard Specification for Backer Material for Use with Cold- and Hot-Applied Joint Sealants in Portland-Cement Concrete and Asphalt Joints 

D5329-04 Standard Test Methods for Sealants and Fillers, Hot-Applied, for Joints and Cracks in Asphaltic and Portland Cement Concrete Pavements 

D5340-04e1 Standard Test Method for Airport Pavement Condition Index Surveys 

D5360-05 Standard Practice for Design and Construction of Bituminous Surface Treatments 

D5361-06 Standard Practice for Sampling Compacted Bituminous Mixtures for Laboratory Testing 

D5404-03 Standard Practice for Recovery of Asphalt from Solution Using the Rotary Evaporator 

D5444-05 Standard Test Method for Mechanical Size Analysis of Extracted Aggregate 
D5505-06 Standard Practice for Classifying Emulsified Recycling Agents 

D5506-98(2003) Standard Practice for Organizations Engaged in the Certification of Personnel Testing and Inspecting Bituminous Paving Materials 

D5535-98(2003) Standard Terminology Relating to Formed-in-Place Sealants for Joints and Cracks in Pavements 

D5546-01 Standard Test Method for Solubility of Asphalt Binders in Toluene by Centrifuge 

D5581-07a Standard Test Method for Resistance to Plastic Flow of Bituminous Mixtures Using Marshall Apparatus (6 inch-Diameter Specimen) 

D5624-02 Standard Test Method for Determining the Transverse-Aggregate Spread Rate for Surface Treatment Applications 

D5710-05 Standard Specification for Trinidad Lake Modified Asphalt 

D5711-03 Standard Test Method for Determining the Adherent Coating on Coarse Aggregates 

D5801-95(2006)e1 Standard Test Method for Toughness and Tenacity of Bituminous Materials 

D5821-01(2006) Standard Test Method for Determining the Percentage of Fractured Particles in Coarse Aggregate 

D5858-96(2003) Standard Guide for Calculating In Situ Equivalent Elastic Moduli of Pavement Materials Using Layered Elastic Theory 

D5893-04 Standard Specification for Cold Applied, Single Component, Chemically Curing Silicone Joint Sealant for Portland Cement Concrete Pavements 

D5973-97(2003) Standard Specification for Elastomeric Strip Seals with Steel Locking Edge Rails Used in Expansion Joint Sealing 

D5977-03 Standard Specification for High Load Rotational Spherical Bearings for Bridges and Structures 

D6084-06 Standard Test Method for Elastic Recovery of Bituminous Materials by Ductilometer 

D6087-07 Standard Test Method for Evaluating Asphalt-Covered Concrete Bridge Decks Using Ground Penetrating Radar 

D6114-97(2002) Standard Specification for Asphalt-Rubber Binder 

D6153-97(2003) Standard Specification for Materials for Bridge Deck Waterproofing Membrane Systems 

D6154-04 Standard Specification for Chemically Modified Asphalt Cement for Use in Pavement Construction 

D6155-06 Standard Specification for Nontraditional Coarse Aggregates for Bituminous Paving Mixtures 

D6297-01 Standard Specification for Asphaltic Plug Joints for Bridges 

D6307-05 Standard Test Method for Asphalt Content of Hot-Mix Asphalt by Ignition Method 

D6372-05 Standard Practice for Design, Testing, and Construction of Micro-Surfacing 

D6373-07 Standard Specification for Performance Graded Asphalt Binder 

D6390-05 Standard Test Method for Determination of Draindown Characteristics in Uncompacted Asphalt Mixtures 

D6433-03 Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys 

D6521-05 Standard Practice for Accelerated Aging of Asphalt Binder Using a Pressurized Aging Vessel (PAV) 

D6607-00(2005) Standard Practice for Inclusion of Precision Statement Variation in Specification Limits 

D6608-00(2006) Standard Practice for the Identification of Trinidad Lake Asphalt in Asphalt Mixes 

D6626-01 Standard Specification for Graded Trinidad Lake Modified Asphalt Binder 

D6627-01(2006) Standard Test Method for Determination of a Volatile Distillate Fraction of Cold Asphalt Mixtures 

D6628-03 Standard Specification for Color of Pavement Marking Materials 

D6648-01 Standard Test Method for Determining the Flexural Creep Stiffness of Asphalt Binder Using the Bending Beam Rheometer (BBR) 

D6690-06a Standard Specification for Joint and Crack Sealants, Hot Applied, for Concrete and Asphalt Pavements 

D6703-01 Standard Test Method for Automated Heithaus Titrimetry 

D6704-01 Standard Test Method for Determining the Workability of Asphalt Cold Mix Patching Material 

D6723-02 Standard Test Method for Determining the Fracture Properties of Asphalt Binder in Direct Tension (DT) 

D6752-03e1 Standard Test Method for Bulk Specific Gravity and Density of Compacted Bituminous Mixtures Using Automatic Vacuum Sealing Method 

D6816-02 Standard Practice for Determining Low-Temperature Performance Grade (PG) of Asphalt Binders 

D6847-02 Standard Test Method for Quantitative Extraction and Recovery of Asphalt Binder from Asphalt Mixtures 

D6857-03 Standard Test Method for Maximum Specific Gravity and Density of Bituminous Paving Mixtures Using Automatic Vacuum Sealing Method 

D6924-03 Standard Specification for Preformed Thermoplastic Vulcanizate Elastomeric Joint Seals for Bridges 

D6925-07 Standard Test Method for Preparation and Determination of the Relative Density of Hot Mix Asphalt (HMA) Specimens by Means of the Superpave Gyratory Compactor 

D6926-04 Standard Practice for Preparation of Bituminous Specimens Using Marshall Apparatus 

D6927-06 Standard Test Method for Marshall Stability and Flow of Bituminous Mixtures 

D6928-06 Standard Test Method for Resistance of Coarse Aggregate to Degradation by Abrasion in the Micro-Deval Apparatus 

D6929-04 Standard Practice for Freezing of Emulsified Asphalts 

D6930-04 Standard Test Method for Settlement and Storage Stability of Emulsified Asphalts 

D6931-07 Standard Test Method for Indirect Tensile (IDT) Strength of Bituminous Mixtures 
D6932-04 Standard Guide for Materials and Construction of Open-Graded Friction Course Plant Mixtures 

D6933-04 Standard Test Method for Oversized Particles in Emulsified Asphalts (Sieve Test) 

D6934-04 Standard Test Method for Residue by Evaporation of Emulsified Asphalt 

D6935-04 Standard Test Method for Determining Cement Mixing of Emulsified Asphalt 

D6936-04 Standard Test Method for Determining Demulsibility of Emulsified Asphalt 

D6937-04 Standard Test Method for Determining Density of Emulsified Asphalt 

D6951-03 Standard Test Method for Use of the Dynamic Cone Penetrometer in Shallow Pavement Applications 

D6995-05 Standard Test Method for Determining Field VMA based on the Maximum Specific Gravity of the Mix (Gmm) 

D6997-04 Standard Test Method for Distillation of Emulsified Asphalt 

D6998-04 Standard Practice for Evaluating Aggregate Coating using Emulsified Asphalts 

D6999-04 Standard Practice for Miscibility of Emulsified Asphalts 

D7000-04 Standard Test Method for Sweep Test of Bituminous Emulsion Surface Treatment Samples 

D7063-05 Standard Test Method for Effective Porosity and Effective Air Voids of Compacted Bituminous Paving Mixture Samples 

D7064-04 Standard Practice for Open-Graded Friction Course (OGFC) Mix Design 

D7113-05 Standard Test Method for Density of Bituminous Paving Mixtures in Place by the Electromagnetic Surface Contact Methods 

D7115-05 Standard Test Method for Measurement of Superpave Gyratory Compactor (SGC) Internal Angle of Gyration Using Simulated Loading 

D7116-05 Standard Specification for Joint Sealants, Hot Applied, Jet Fuel Resistant Types, for Portland Cement Concrete Pavements 

D7172-06 Standard Test Method for Determining The Relative Density (Specific Gravity) And Absorption Of Fine Aggregates Using Infrared 

D7173-05 Standard Practice for Determining the Separation Tendency of Polymer from Polymer Modified Asphalt 

D7174-05 Standard Specification for Preformed Closed-Cell Polyolefin Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural Construction 

D7175-05e1 Standard Test Method for Determining the Rheological Properties of Asphalt Binder Using a Dynamic Shear Rheometer 

D7196-06 Standard Test Method for Raveling Test of Cold Mixed Bituminous Emulsion Samples 

D7226-06 Standard Test Method for Determining the Viscosity of Emulsified Asphalts Using a Rotational Paddle Viscometer 

D7227-06 Standard Practice for Rapid Drying of Compacted Asphalt Specimens Using Vacuum Drying Apparatus 

D7228-06a Standard Test Method for Prediction of Asphalt-Bound Pavement Layer Temperatures 

D7229-06 Standard Test Method for Preparation and Determination of the Bulk Specific Gravity of Dense-Graded Cold Mix Asphalt (CMA) Specimens by Means of the Superpave Gyratory Compactor 

D7312-07 Standard Test Method for Determining the Permanent Shear Strain and Complex Shear Modulus of Asphalt Mixtures Using the Superpave Shear Tester (SST) 

D7313-07 Standard Test Method for Determining Fracture Energy of Asphalt-Aggregate Mixtures Using the Disk-Shaped Compact Tension Geometry 

E274-06 Standard Test Method for Skid Resistance of Paved Surfaces Using a Full-Scale Tire 

E303-93(2003) Standard Test Method for Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Tester 

E445/E445M-88(2001) Standard Test Method for Stopping Distance on Paved Surfaces Using a Passenger Vehicle Equipped With Full-Scale Tires 

E501-06 Standard Specification for Standard Rib Tire for Pavement Skid-Resistance Tests 

E503/E503M-88(2004) Standard Test Methods for Measurement of Skid Resistance on Paved Surfaces Using a Passenger Vehicle Diagonal Braking Technique 

E524-06 Standard Specification for Standard Smooth Tire for Pavement Skid-Resistance Tests 

E556-95(2006) Standard Test Method for Calibrating a Wheel Force or Torque Transducer Using a Calibration Platform (User Level) 

E660-90(2002) Standard Practice for Accelerated Polishing of Aggregates or Pavement Surfaces Using a Small-Wheel, Circular Track Polishing Machine 

E670-94(2000) Standard Test Method for Side Force Friction on Paved Surfaces Using the Mu-Meter 

E867-06 Standard Terminology Relating to Vehicle-Pavement Systems 

E950-98(2004) Standard Test Method for Measuring the Longitudinal Profile of Traveled Surfaces with an Accelerometer Established Inertial Profiling Reference 

E965-96(2006) Standard Test Method for Measuring Pavement Macrotexture Depth Using a Volumetric Technique 

E1082-90(2002) Standard Test Method for Measurement of Vehicular Response to Traveled Surface Roughness 

E1166-00(2005) Standard Guide for Network Level Pavement Management 

E1170-97(2006) Standard Practices for Simulating Vehicular Response to Longitudinal Profiles of Traveled Surfaces 

E1215-93(2003) Standard Specification for Trailers Used for Measuring Vehicular Response to Road Roughness 

E1274-03 Standard Test Method for Measuring Pavement Roughness Using a Profilograph 

E1318-02 Standard Specification for Highway Weigh-in-Motion (WIM) Systems with User Requirements and Test Methods 

E1337-90(2002) Standard Test Method for Determining Longitudinal Peak Braking Coefficient of Paved Surfaces Using a Standard Reference Test Tire 
E1364-95(2005) Standard Test Method for Measuring Road Roughness by Static Level Method 

E1448-92(2004) Standard Practice for Calibration of Systems Used for Measuring Vehicular Response to Pavement Roughness 

E1489-98(2003) Standard Practice for Computing Ride Number of Roads from Longitudinal Profile Measurements Made by an Inertial Profile Measuring Device 

E1551-06 Standard Specification for Special Purpose, Smooth-Tread Tire, Operated on Fixed Braking Slip Continuous Friction Measuring Equipment 

E1656-06 Standard Guide for Classification of Automated Pavement Condition Survey Equipment 

E1703/E1703M-95(2005) Standard Test Method for Measuring Rut-Depth of Pavement Surfaces Using a Straightedge 

E1777-96(2002) Standard Guide for Prioritization of Data Needs for Pavement Management 

E1778-98a(2002) Standard Terminology Relating to Pavement Distress 

E1844-06 Standard Specification for A Size 10 4-5 Smooth-Tread Friction Test Tire 

E1845-01(2005)e1 Standard Practice for Calculating Pavement Macrotexture Mean Profile Depth 

E1859-97(2006) Standard Test Method for Friction Coefficient Measurements Between Tire and Pavement Using a Variable Slip Technique 

E1889-97(2002) Standard Guide for Pavement Management Implementation 

E1890-01(2006) Standard Guide for Validating New Area Reference Skid Measurement Systems and Equipment 

E1911-98(2002) Standard Test Method for Measuring Paved Surface Frictional Properties Using the Dynamic Friction Tester 

E1926-98(2003) Standard Practice for Computing International Roughness Index of Roads from Longitudinal Profile Measurements 

E1927-98(2003) Standard Guide for Conducting Subjective Pavement Ride Quality Ratings 

E1957-04 Standard Practice for Installing Using Pneumatic Tubes with Roadway Traffic Counters and Classifiers 

E1960-07 Standard Practice for Calculating International Friction Index of a Pavement Surface 

E2034-99(2003) Standard Practices for Simulating Truck Response to Longitudinal Profiles of Vehicular Traveled Surfaces

E2100-04 Standard Practice for Calculating the International Runway Friction Index 

E2101-00(2005) Standard Test Method for Measuring the Frictional Properties of Winter Contaminated Pavement Surfaces Using an Averaging-Type Spot Measuring Decelerometer 

E2133-03 Standard Test Method for Using a Rolling Inclinometer to Measure Longitudinal and Transverse Profiles of a Traveled Surface 

E2157-01(2005) Standard Test Method for Measuring Pavement Macrotexture Properties Using the Circular Track Meter 

E2158-01 Standard Specification for Dedicated Short Range Communication (DSRC) Physical Layer Using Microwave in the 902 to 928 MHz Band 

E2213-03 Standard Specification for Telecommunications and Information Exchange Between Roadside and Vehicle Systems — 5 GHz Band Dedicated Short Range Communications (DSRC) Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications 

E2259-03a Standard Guide for Archiving and Retrieving ITS-Generated Data 

E2300-06 Standard Specification for Highway Traffic Monitoring Devices 

E2340-06 Standard Test Method for Measuring the Skid Resistance of Pavements and Other Trafficked Surfaces Using a Continuous Reading, Fixed-Slip Technique 

E2341/E2341M-05 Standard Test Method for Determining the Stopping Distance Number by Initial Speed and Stopping Distance at Traffic Incident Sites 

E2380-05 Standard Test Method for Measuring Pavement Texture Drainage Using an Outflow Meter 

E2415-05 Standard Practice for Installing Piezoelectric Highway Traffic Sensors 

E2467-05 Standard Practice for Developing Axle Count Adjustment Factors 

E2468-05 Standard Practice for Metadata to Support Archived Data Management Systems 

E2532-06 Standard Test Methods for Evaluating Performance of Highway Traffic Monitoring Devices 

E2560-07 Standard Specification for Data Format for Pavement Profile 

E2561-07a Standard Practice for the Installation of Inductive Loop Detectors 

E2583-07 Standard Test Method for Measuring Deflections with a Light Weight Deflectometer (LWD) 
Дополнительная информация 
по телефону (342) 237-46-36 или  e-mail: stn@permcnti.ru


Информация Пермского краевого совета ВОИР

614990, г. Пермь, ул. Попова, 9, к. 406-2

Тел. 237-32-03     E-mail: pai@permcnti.ru      www.permvoir.narod.ru

Патенты  изобретателей  Пермского края (октябрь 2009 года)

	Номер и дата патента
	Название изобретения
	Патентообладатель

	№ 2369403
(2009.10.10)
	Способ лечения хронических вирусных гепатитов 
	Родионов С.Ю.,  Пермь

	№ 2369433
(2009.10.10)
	Газожидкостной реактор для получения окисленных нефтяных битумов 
	ООО «ЛУКОЙЛ – ПНОС», Пермь

	№ 2369468
(2009.10.10)
	Способ нарезания продольных канавок на поверхности цилиндрического канала 
	ОАО «Мотовилихинские заводы»,  Пермь

	№ 2369478
(2009.10.10)
	Способ сверления полимерных композиционных материалов 
	ОАО «ПЗ «Машиностроитель»,  Пермь


	№ 2369547
(2009.10.10)
	Коррекс 
	ООО «Основание-2»,  Пермь

	№ 2369558
(2009.10.10)
	Устройство для переработки сильвинито-карналлитового сырья 
	ОАО «Сильвинит»,  ООО «Техно-БИО», Соликамск

	№ 2369716
(2009.10.10)
	Стенд для свинчивания и развинчивания резьбовых соединений винтовых героторных двигателей, турбобуров и ясов 
	ООО «Фирма «Радиус-Сервис»,  Пермь

	№ 2369746
(2009.10.10)
	Ротор турбины газотурбинного двигателя 
	ОАО «Авиадвигатель»,  Пермь

	№ 2369747
(2009.10.10)
	Высокотемпературная двухступенчатая газовая турбина 
	ОАО «Авиадвигатель»,  Пермь

	№ 2369748
(2009.10.10)
	Охлаждаемая лопатка турбины газотурбинного двигателя 
	ОАО «Авиадвигатель»,  Пермь

	№ 2369749
(2009.10.10)
	Двухступенчатая турбина газотурбинного двигателя 
	ОАО «Авиадвигатель»,  Пермь

	№ 2369759
(2009.10.10)
	Турбокомпрессор газотурбинного двигателя 
	ОАО «Авиадвигатель»,  Пермь

	№ 2369760
(2009.10.10)
	Опора газотурбинного двигателя
	ОАО «Авиадвигатель»,  Пермь

	№ 2369808
(2009.10.10)
	Тригенерационная газотурбинная установка
	ОАО «Авиадвигатель»,  Пермь

	№ 2369820
(2009.10.10)
	Артиллерийское орудие безгильзового заряжания
	ОАО «Мотовилихинские заводы»,  Пермь

	№ 2369838
(2009.10.10)
	Способ контроля жесткости торсионного шлицевого вала при скручивании
	ОАО «Авиадвигатель»,  Пермь

	№ 2369854
(2009.10.10)
	Способ контроля состояния газотурбинного двигателя
	ОАО «Авиадвигатель»,  Пермь

	№ 2369882
(2009.10.10)
	Способ сейсмической разведки
	ООО «ГЕОМЕН»,  Пермь

	№ 2370440
(2009.10.20)
	Способ переработки карналлитовой пыли из циклонов печи кипящего слоя
	ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Березники

	№ 2370441
(2009.10.20)
	Способ подготовки хлормагниевого сырья для производства магния электролизом расплавленных солей
	ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Березники

	№ 2370445
(2009.10.20)
	Способ получения низших хлоридов титана в смеси расплавленных хлоридов металлов и установка для его осуществления
	ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Березники

	№ 2370626
(2009.10.20)
	Компоновка инструментов для прорезки бокового "окна" в обсадной колонне скважины
	ООО «ИНКОС»,  Пермь


	Номер и дата патента
	Название изобретения
	Патентообладатель

	№ 2370635
(2009.10.20)
	Способ гидродинамических исследований в скважине, оборудованной установкой электроцентробежного насоса
	ООО «Универсал-Сервис»,  Пермь

	№ 2370647
(2009.10.20)
	Способ гидродинамических исследований скважины, оборудованной установкой электроцентробежного насоса
	ООО «Универсал-Сервис»,  Пермь

	№ 2370822
(2009.10.20)
	Способ управления системой видеонаблюдения транспортного средства и устройство для его осуществления (варианты)
	Капгер И.В.,  Пермь

	№ 2371229
(2009.10.27)
	Способ очистки гексафторбутадиена
	ООО «Пермская химическая компания»

	№ 2371307
(2009.10.27)
	Устройство для резки блока тугоплавкого металла
	ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Березники

	№ 2371312
(2009.10.27)
	Способ изготовления композитной арматуры
	ООО НПО «Уральская арми-рующая компания», Пермь

	№ 2371314
(2009.10.27)
	Двухшнековый экструдер
	ИМСС УрО РАН,  Пермь

	№ 2371371
(2009.10.27)
	Грузозахватное устройство
	ОАО «НПО «Искра»,  Пермь

	№ 2371546
(2009.10.27)
	Газодинамическое строительное артиллерийское орудие
	ГОУ ВПО ПГУ,  Пермь

	№ 2371548
(2009.10.27)
	Упругоподатливая опора
	ОАО «ПЗ «Машинострои-тель»,  Пермь

	№ 2371565
(2009.10.27)
	Полая насосная штанга
	Пепеляев В.В., Кривоносов Ю.А.,  Пермь

	№ 2371573
(2009.10.27)
	Устройство для регистрации наработки и частоты вращения забойного двигателя и электрон. модуль для его изготовления
	ООО «Фирма «Радиус-Сервис»,  Пермь

	№ 2371589
(2009.10.27)
	Лопаточное устройство
	ФГУП «УНИИКМ», Пермь

	№ 2371687
(2009.10.27)
	Способ измерения давления и датчик давления (варианты), измерительный преобразователь угла прогиба пластинки, измерительный преобразователь относительного угла прогиба пластинки
	Куликов Н.Д.,  Пермь

	№ 2371714
(2009.10.27)
	Способ вихретокового контроля и устройство для его осуществления
	ООО «НПП «ТИК»,  Пермь


Патенты на полезные модели, полученные в Пермском крае 
в октябре  2009 года

	Номер и дата патента
	Название полезной модели
	Патентообладатель

	№ 87398
(2009.10.10)
	Судно на воздушной подушке
	ООО «Высокотехнологичные разработки»,  Пермь

	№ 87434
(2009.10.10)
	Люк смотрового колодца
	Бездомников В.С., Бездомников А.О.  Пермь

	№ 87444
(2009.10.10)
	Установка для изготовления композиционной арматуры
	Механошин И.А.,  Пермь

	№ 87457
(2009.10.10)
	Устройство для гидравлического воздействия на призабойную зону скважины
	ЗАО «Торговый дом ПКНМ»,  Пермь

	№ 87459
(2009.10.10)
	Скважинный сепаратор
	ЗАО «ЭЛКАМ-Нефемаш»,  Пермь

	№ 87464
(2009.10.10)
	Роторно-поршневой двигатель
	Глумов Ф.К.,  Пермь

	№ 87465
(2009.10.10)
	Роторно-поршневой двигатель
	Глумов Ф.К.,  Пермь


	Номер и дата патента
	Название полезной модели
	Патентообладатель

	№ 87525
(2009.10.10)
	Установка для определения коэффициента диффузии окрашенных растворов
	ГОУ ВПО ПГУ,  Пермь

	№ 87558
(2009.10.10)
	Кабель силовой на напряжение 6 кВ с улучшенными показателями пожарной безопасности  
	ООО «Камский кабель», Пермь

	№ 87597
(2009.10.10)
	Сменный светодиодный осветительный блок для уличного освещения
	Коростылев А.С.,  Оханск

	№ 87632
(2009.10.20)
	Устройство для профилактического и лечебного облучения
	ООО ИПК«Плазменное оборудование»,  Пермь

	№ 87728
(2009.10.20)
	Технологическая линия для изготовления арматурной сетки
	ООО «Уральская армирующая компания»,  Пермь

	№ 87742
(2009.10.20)
	Карданный вал забойного двигателя
	ООО «ВНИИБТ – Буровой инструмент»,  Пермь

	№ 87746
(2009.10.20)
	Мобильный фильтр
	ЗАО «Новомет - Пермь»

	№ 87888
(2009.10.27)
	Устройство для изучения микроциркуляции крови
	ГОУ ВПО ПГМА,  Пермь

	№ 87906
(2009.10.27)
	Устройство для проведения холодовой пробы
	Попов А.В.,  Пермь

	№ 87909
(2009.10.27)
	Устройство для термостатирования пальца кисти при исследовании микроциркуляции крови
	Подтаев С.Ю.,  Попов А.В.,  Пермь

	№ 87918
(2009.10.27)
	Генератор аэрозоля с фильтровальным блоком
	ООО «НПФ «НОРД»,  Пермь

	№ 88219
(2009.10.27)
	Устройство для герметизации кабельного ввода нефтедобывающих скважин
	ООО «ПермНИПИнефть»

	№ 88223
(2009.10.27)
	Погружной маслозаполненный электродвигатель с гидрозащитой
	ООО «Ремэлектропромнефть»,  Пермь



Энергосбережение сегодня

Автономные источники энергии – 
газопоршневые электростанции

Проблема энергосбережения– одна из основных  для любого промышленного предприятия. В нашей стране сегодня 90% потребителей электроэнергии зависят от централизованного энергообеспечения.  Однако энергия топлива (при обычной схеме источника энергии) реализуется не более чем на 30%. Поэтому необходимо и возможно использовать автономные энергосберегающие установки, к числу которых относятся газопоршневые электростанции, способные работать на биогазе, природном и попутном газе.

Газопоршневые миниэлектростанции (МИНИ ГПЭС) на раме в открытом  виде или в блок-контейнерах компактны и удобны в техническом обслуживании. Устанавливаться в помещениях предприятия.

Блок-контейнер (максимальный размер 13 500 х 2400 х  2600 мм;  масса до 22 т) в комплекте с агрегатами и оборудование, размещаются на площадке размером 14 000 х 3000 мм. На крыше контейнера смонтированы: утилизатор  тепла, система выброса отработанных газов и вытяжная вентиляция. На этой же площадке возможна установка модуля для обслуживающего персонала. Внутри контейнера монтируются энергетические агрегаты. Они генерируют ток напряжением 0,4 кВ и частотой 50 Гц.

Генерирование тепла осуществляется путем утилизации тепловой энергии выхлопных газов и системы охлаждения дизелей. При этом дополнительно к электрической энергии мощностью 1 кВт, энергоблок вырабатывает тепловую энергию мощностью 1,25 кВт.

Основные преимущества энергоблоков данного типа:

· сравнительно невысокий (примерно 8 – 9 раз меньше) по сравнению с газотурбинными МИНИ ГЭС удельный расход топлива;

· низкий уровень выброса парниковых газов;

· простота подключения к топливным, водопроводным, тепловым и электрическим коммуникациям; 

· больший ресурс до капитального ремонта (не менее 8 лет с начала эксплуатации);

· минимальные сроки и малые затраты на сервисное обслуживание и ремонт;

· сравнительно низкий уровень шума и вибрации – в пределах 50 – 60 дБ, а снаружи контейнера – в пределах 30 – 40 дБ;

· удобная система дистанционного мониторинга и контроля;

· интегрированная система синхронизации и защиты;

· надежная опорная поверхность с учетом небольших габаритов;

· расходы на строительство окупаются за 1,5 – 3 года;

· общий КПД – не ниже 90%.

В Пермском крае новая специализированная организация 
по развитию альтернативных видов энергии
Осуществляет проектные работы, монтаж, сервисное обслуживание:
· светодиодных ламп светильников уличного освещения и прожекторов;

· тепловихревых теплогенераторов ВТГ для площади от 90 до 11 500 м2;

· ветрогенераторов от 2 кВт до 5 кВт ;

· фотоэлектрических систем от 220 Вт;

· газотурбинных электростанций от 30 до 200 кВт;

· биоэнергетических установок от БЭУ-2,5 до БЭУ-100;

· автономных газгольдеров от  FAS-4,6-ПО до АФЫ-20,0-ПО;

· минигидроэлектростанций от микроГЭС 10 кВт до 100 кВт;

· газопоршневых электростанций  от 50 кВт до 300 кВТ;



Организаторы выставки  «Интеллект, инновации, инвестиции» – администрация Пермского края, ФГУ «Пермский ЦНТИ», краевой совет ВОИР, Пермский филиал проектного офиса ГК РОСНАНО.

Цель выставки:

· содействие предприятиям, учреждениям и организациям различных форм собственности, физическим лицам в расширении рынков сбыта своей продукции и услуг;

· показ их работы по выпуску новых видов продукции, товаров и услуг, новейших технологических и конструкторских разработок;

· привлечение инвестиций в промышленность.

Участники выставки имеют возможность опубликовать свою информацию в специализированном бюллетене "Вестник Пермского ЦНТИ", который рассылается на предприятия и в организации Уральского и Приволжского федеральных округов.

По всем организационным вопросам обращайтесь по адресу: 
614990, г. Пермь, ГСП, ул. Попова, 9, ЦНТИ, к. 102 (тел. 246-36-93) 

Перспективная технология изготовления 
полой широкохордной лопатки вентилятора 
авиационного двигателя

Назначение – снижение температуры изготовления лопатки вентилятора, повышение конструкционной прочности.  

Рабочая лопатка вентилятора – полой конструкции. Изготавливается из титанового сплава ВТ6 методом сверхпластической формовки и сварки давлением (СПФ/СД). Внутри лопатки находится гофрированный листовой наполнитель, образующий ребра жесткости, соединённый сваркой давлением с обшивками со стороны корыта и спинки.

Разработаны научно-обоснованные принципы получения наноструктурных объемных и листовых полуфабрикатов из титановых сплавов, обладающих низкотемпературной сверхпластичностью. Высокая технологичность наноструктурного листа позволяет вести процессы сварки давлением и сверхпластической формовки при пониженных на 150 – 200 оС температурах, т.е. при 650 – 750 (С.

Снижение температуры основных технологических операций изготовления лопатки вентилятора до температуры 750 (С достигается при  использовании лишь одного наноструктурного компонента – листового наполнителя. В качестве   обшивок   берется    промышленный листовой полуфабрикат. Такой подход представляется наиболее рациональным для технологии, поскольку наноструктурный листовой наполнитель обеспечивает необходимую прочность сварного соединения при высокой формуемости при пониженных температурах. Кроме того, наличие наноструктурного наполнителя придает повышенную конструкционную прочность полой лопатке.

Снижение температуры процесса изготовления полых титановых лопаток вентилятора даст возможность избежать образования хрупкого альфированного слоя на поверхности изделия и исключить трудоемкие и экологически опасные операции, связанные с его удалением. 

Снижение температуры также уменьшит износ штамповой оснастки, снизит энергозатраты и трудоемкость.

Таким образом, использование наноматериалов открывает новые возможности в разработке перспективных ресурсосберегающих технологий изготовления полых лопаток и других конструкций, применяемых в авиакосмической отрасли.
За дополнительной информацией по материалам выставки обращайтесь в ЦНТИ
по телефону (342) 246-36-93 (Черемисин Александр Васильевич) или e-mail: sale@permcnti.ru

	3 – 7 
декабря
	Мусульманский мир

Межрегиональный этноконфессиональный конгресс и выставка культурного наследия, и ярмарка товаров народного потребления: издательств мусульманской духовной литературы, художественно – реставрационных и ювелирных мастерских, мечетей, мусульманской атрибутики, халяль-продуктов питания, изделий народных промыслов. 

Пермь, ВЦ «Пермская ярмарка». Тел. (342) 262-58-33, 262-58-47, 262-58-56, 262-58-57. 
Факс (342) 262-58-33.

	10 – 12 
декабря

	ЖКХ России 2009

Международная специализированная выставка. 

Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо». Тел/факс (812) 321-26-30/32. E-mail: l.smetanina@lenexpo.ru.

	10 – 13 
декабря
	Народная медицина

Специализированная выставка-ярмарка народных и нетрадиционных методов лечения. Лечебные и профилактические процедуры, лечебные субстанции, лекарственные растения. Биологически активные добавки , фармацевтические препараты, витамины. Медицинские приборы для использования дома (ингаляторы, тонометры и т.д.). Фитотерапия, траволечение, мумие. Ионизаторы воздуха, очистители воды, массажеры, аппликаторы и др. Услуги центров медицины: ароматерапия, звукотерапия, водолечение, иридодиагностика, медолечение, светотерапия, апитерапия, магнитотерапия, гирудотерапия. Экспресс-диагностика организма. Лечение и профилактика алкоголизма, наркозависимости, курения. Лечебно-реабилитационные центры, просветительские центры. Йога, рефлексо-мануальная терапия и оздоровительный массаж. Медовый массаж. Вибрационный массаж. Вакуумный массаж – баночный массаж. Костоправство. Энергоинформационная медицина. Восстановительно-профилактикческие методики гипоксично-эндогенного дыхания. Целители, школы целительства. Лечение диетами, лечебное голодание. Бальзамы, благовония, масла. Акупунктура, физиогномика. Природная лечебная косметика. Антипаразитарные программы очищения организма. Тибетские целительские практики. Психотехники в целительстве и многое другое. В рамках программы мероприятий: представление оздоровительных программ и программ духовного развития различных направлений; мастер-классы по техникам массажа и технологиям релаксации; сеансы лечебного гипноза; бесплатные консультации специалистов; экспресс-диагностика и многое другое.

Пермь, ВЦ «Пермская ярмарка». Тел. (342) 262-58-85.

	11 – 13 
декабря
	Ювелирная выставка-ярмарка

Екатеринбург, ЦМТЕ. Тел. (812) 320-80-99. Факс (812) 320-80-90. E-mail: secur@restec.ru. 

	16 – 17 
декабря

	Малый бизнес Санкт-Петербурга
Специализированная выставка. Проводится в рамках ежегодного Форума субъектов малого предпринимательства Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо». Тел. (812) 325-67-78, 329-22-92. Факс (812) 325-67-79. 
E-mail: e.smirnovskaya@lenexpo.ru. 

	16 – 20 
декабря
	Ладья-2009

Выставка народных промыслов России. Хохломская и городецкая роспись гжельский фарфор; ростовская финифть; вологодское и елецкое кружево; богородская и беломорская резьба по дереву; палехская, федоскинская, холуйская и мстерская лаковая миниатюра; холмогорская и тобольская резьба по кости; скопинская и псковская керамика; торжокское золотое шитье; оружие златоустовских и тульских мастеров и др.

Москва, ЦВК «Экспоцентр». Тел. (495) 605-75-36. Факс (495) 605-60-58. E-mail: ivleva@expocentr.ru.

	16 – 20 
декабря
	ПОКУПАЙТЕ РОССИЙСКОЕ 

13-я Всероссийская межотраслевая выставка отечественных товаров. Товары народного потребления, продукты питания, бытовая химия, бытовая техника, мебель и интерьер.

Москва, ВВЦ. Тел. (495) 730-75-82; 974-34-57; 974-34-58. Факс (495) 730-75-82; 974-34-57; 974-3458.


	22 – 27 
декабря
	ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАСТЕРОВ 

9-я Московская международная выставка-ярмарка. Российские традиции ремесленничества и художественных промыслов в изделиях мастеров.

Москва, ВВЦ. Тел. (495) 681-76-25; 681-98-19; 544-34-25. Факс (495) 681-76-25; 681-79-21; 544-34-25.

	15 – 24 
января
	АРТ ПЕРМЬ

12-я международная выставка-продажа живописи, графики, скульптуры и изделий декоративно-прикладного искусства.

Пермь, ВЦ «Пермская ярмарка». Тел. (342) 262-58-33, 262-58-47, 262-58-56, 262-58-57. Факс (342) 262-58-33.

	18– 21 
января

	КОНСУМЭКСПО-2010

22-я международная выставка товаров народного потребления. Homestyle: столовая посуда; предметы сервировки и декорирования стола; кухонная посуда; люстры и светильники; домашний текстиль; ковры и напольные покрытия; бытовая техника; аксессуары для ванной и кухни; садовая мебель; ручной инструмент и садовый инвентарь; пластмассовые изделия для дома; бытовая химия. Сувениры и подарки: часы и ювелирные изделия; бизнес-сувениры; портативная электроника; картины, постеры, багет; настольные игры и товары для хобби; искусственные растения, горшечные растения; декоративные свечи и подсвечники; подарочные издания; художественная ковка, литье, чеканка; изделия народных промыслов; элитные кондитерские изделия и спиртные напитки; парфюмерия и косметика. Обувь, кожгалантерея, одежда и аксессуары.
Москва, «Экспоцентр». Тел. (499) 795-26-24, 795-28-90. Факс (495) 609-41-68, (495) 605-60-58, (499) 795-27-10. E-mail: vlasovaoa@expocentr.ru, expoinex@expocentr.ru.

	26 – 29 
января


	ИНТЕРПЛАСТИКА-2010

13-я международная специализированная выставка сырья, вспомогательных материалов и оборудования для производства и переработки пластмасс и каучуков. Машины и оборудование для производства и переработки пластмассы и каучука. Подготовительные машины и установки для пластмассовых отходов. Перерабатывающие машины и оборудование. Экструдеры и экструзионные установки. Литьевые машины. Машины для выдувного формования. Прессы. Машины для производства пенопластов и для переработки реактопластов, в т.ч. армированных. Оборудование для последующей обработки. Сварочные установки. Машины для облагораживания, отделки, печати и маркировки. Вспомогательное оборудование, комплектующие, формы. Периферийная оснастка. Измерительное, регулировочное и контрольное оборудование. Cырьевые и вспомогательные материалы. Изделия из пластмассы и каучука. Логистика: складское оборудование. Услуги в сфере производства пластмассы и каучука. Консалтинг. Специализированная литература. 

Москва, «Экспоцентр». Тел. +7 (499) 795-27-52.Факс +7 (495) 605-60-58, +7 (499) 795-28-97. E-mail: gorbatchev@expocentr.ru.

	26 – 29 
января

	УПАКОВКА / УПАКИТАЛИЯ-2010

18-я международная специализированная выставка. Машины и оборудование для производства упаковки; дизайн и конструирование упаковки. Услуги для промышленности упаковочных материалов. Машины и устройства для призводства и упаковки кондитерских изделий/пищевое оборудование. Упаковочные материалы, тара, вспомогательные упаковочные средства. Логистика: складская техника для индустрии упаковочных материалов. Оборудование для защиты окружающей среды, утилизация отходов упаковки. Машины и оборудование для фармацевтической и косметической промышленности.
Москва, «Экспоцентр». Тел. +7 (499) 795-27-52. Факс + 7(495) 605-60-58, +7 (499) 795-28-97. E-mail: gorbatchev@expocentr.ru.

	27 – 30 
января


	Отечественные строительные материалы

Специализированная выставка. Строительные материалы, конструкции. Отделочные и облицовочные материалы, элементы интерьера. Инженерное оборудование. Оборудование для производства стройматериалов. Ландшафтное строительство. Строительные инструменты, приспособления, спецодежда. Упаковка и транспортировка. Специализированные издания и литература. Кредитование, лизинг, банковские услуги и др.
Москва, ЦВК «Экспоцентр». Тел. +7 (499) 795-39-28. Факс +7 (495) 605-60-58. E-mail: guseva@expocentr.ru. 


*   Для получения  дополнительной информации и уточнения дат проведения обращайтесь к организаторам выставок (см. телефоны, факсы)
декабрь  2009
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Вниманию всех заинтересованных лиц!


Пермский ЦНТИ предлагает


Нанотехнологии. Наука. Инновации. (Пермский край) : Nanotechnoligy. Science. Innovation. (Perm region) [Электронный ресурс] (77,4 МБ) / Пермский ЦНТИ; ГОУ ВПО НЦ ПГТУ; ГК «Возрождение». – Пермь: Пермский ЦНТИ, 2009 –  1 CD-ROM.


(( (342) 246-36-93, 237-37-29
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Пермский краевой совет ВОИР


614990, г. Пермь, ул. Попова, 9, к. 406-2.  Тел. 237-32-03 �E-mail: pai@permcnti.ru


Бесплатные  консультации �в области охраны прав интеллектуальной собственности


Патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.


Регистрация товарных знаков (знаков обслуживания)


Регистрация и защита авторских прав, составление авторских договоров.


Регистрация программ для ЭВМ, баз данных, интернет-сайтов.


Составление и регистрация лицензионных договоров, договоров уступки.


Коммерциализация объектов интеллектуальной деятельности.


Помощь в самостоятельном оформлении заявок на получение патентов
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Оформление заявок  на регистрацию


товарного знака


614990, г. Пермь, ГСП, �ул. Попова, 9, ЦНТИ, к. 407, �отдел патентной документации 


237-32-94.    E-mail: pat@permcnti.ru 


С 9 до 17 часов





Полные описания


патентов  России


и других стран


614990, г. Пермь, ГСП,ул. Попова, 9, ЦНТИ, к. 407.  (  237-32-94


E-mail: pat@permcnti.ru











Отдел нормативно-технической �документации (к. 405, 408). � (  (342) 237-37-28. �E-mail: ntd@permcnti.ru
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Информация с Пермской межрегиональной выставки 


«Интеллект, 


       инновации, 


          инвестиции – 2009»





Международные, �специализированные














Декабрь,�январь
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