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Пермского ЦНТИ
· Ежемесячный бюллетень для тех, кто заинтересован в получении новейшей научно-технической, экономической, правовой и другой информации.  
· Вестник Пермского ЦНТИ отражает деятельность ЦНТИ, содержит сведения о новых поступлениях в фонд ЦНТИ, услугах и продукции ЦНТИ, о мероприятиях, проводимых в ЦНТИ, Перми и России, производственном опыте предприятий 
и др.

· В Вестник Пермского ЦНТИ Вы можете поместить информацию о Ваших разработках, услугах, продукции.

· Получить Вестник можно в отделах Пермского ЦНТИ.

· Подписаться на электронную версию Вестника можно на нашем сайте 

http://www.permcnti.ru

или на сервере subscribe.ru 

http://subscribe.ru/catalog/service.permstic

(   614990,  г. Пермь, ГСП, ул. Попова, 9, ЦНТИ 
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· (342) 237-32-84    Е-mail: izd@permcnti.ru
Энергоаудит промышленного предприятия
Перед промышленными предприятиями остро стоят проблемы снижения энергоемкости готовой продукции, повышения надежности и качества энергоснабжения. Решить их помогает относительно новая процедура энергетического обследования – энергоаудит.
Выполнение работ по энергетическому обследованию предприятия, как правило, делится на три основных этапа.
1 этап – предварительное обследование, в рамках которого аудиторы знакомятся с объектом обследования, его энергоинфраструктурой и собирают предварительные данные. 
2 этап – собственно энергетическое обследование – выполняется на основании выводов, сделанных по результатам первого этапа. Проводится сбор данных методами документарного и инструментального обследований, путем опроса производственного персонала; анализируются статистические и полученные в ходе обследований данные. Итогом этого этапа является отчет об обследовании, в котором собрана и структурирована вся информация, полученная в ходе выполнения энергетического обследования, отражен ее анализ и выводы. Основной целью является определение направлений и потенциала энергосбережения для предприятия.
3 этап – разработка энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Энергопаспорт предприятия является документом государственного образца и должен оформляться в соответствии с нормативно-распорядительными актами РФ. До недавнего времени требования к данному документу определялись ГОСТ Р 51379-99 и ФЗ-261 РФ.
Однако 19 апреля 2010 года был принят Приказ Министерства энергетики РФ № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».
Согласно Приказу, энергопаспорт должен содержать в себе сведения:

· об объекте обследования (общие);
· об оснащенности приборами учета;
· об объеме используемых ТЭР;
· о величине потерь переданных энергоресурсов и рекомендации по их сокращению;
· о характеристиках зданий, строений и сооружений, находящихся на балансе объекта обсле-дования;
· о потенциале энергосбережения и оценке возможной экономии ТЭР, а также перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с оценкой объема инвестиций, экономического эффекта и срока окупаемости.
Также в энергетический паспорт вносятся сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Основой для формирования энергетического паспорта является «Отчет об обследовании», который должен содержать в себе всю необходимую информацию. При этом энергетический паспорт оформляется один на юридическое лицо, но при наличии обособленных подразделений обследуемого юридического лица (филиалов, представительств, объектов) в других муниципальных образованиях к энергопаспорту прилагаются соответствующие формы, заполненные для каждого такого подразделения.
Разработанный в рамках третьего этапа энергопаспорт передается на экспертизу и утверждение в соответствующее СРО. В случае утверждения энергетического паспорта саморегулируемая организация должна передать его копию для принятия в Министерство энергетики согласно Правилам, утвержденным Приказом Минэнерго № 182.
Энергопаспорт, утвержденный в СРО и принятый в Министерстве энергетики, как результат работы передается на предприятие заказчика.
Энергетический паспорт, как и отчет об обследовании, являются достаточно формальными документами, на основании которых сформировать энергетическую политику предприятия, направленную на снижение энергоемкости, невозможно. Поэтому, как правило, разрабатывается еще один документ – программа энергосбережения предприятия. В данном документе предлагаются энергосберегающие мероприятия, направленные 

на повышение энергоэффективности производства, приводятся финансовые расчеты инвестиционной привлекательности мероприятий, их экономическое обоснование и т, д. Именно этот документ является итогом деятельности энергоаудиторов, позволяющим предприятию-заказчику осмысленно приступать к повышению своей энергоэффективности.

Добавив разработку такого документа ко всему перечню работ по обязательному энергоаудиту в качестве этапа 4, получаем «Комплексное энергетическое обследование». Данный вид обследований является наиболее эффективным и результативным и обеспечивает полноценную базу для последующей эффективной реализации энергосберегающих мероприятий. Тем не менее, у данного вида энергоаудита есть и свои недостатки: большая продолжительность и высокая сложность. Естественно, что данный вид энергообследований является наиболее дорогостоящим и не все предприятия имеют возможность его оплатить.
Существуют две основные методики определения стоимости энергоаудита: исходя из трудозатрат компании – исполнителя работ либо как доля от годовых затрат на ТЭР предприятия-заказчика.
Если рассматривать второй способ определения стоимости, то величина процента зависит от масштабов предприятия и его затрат на ТЭР:
· для небольшого машиностроительного предприятия с годовым оборотом 1 млрд. руб., численностью работников 1000 человек и затратами на ТЭР в районе 5% от оборота (50 млн. руб.) стоимость комплексного энергоаудита будет составлять порядка 10% от доли затрат предприятия на ТЭР, т. е. порядка 5 млн. руб.; 

· для крупного металлургического комбината с годовым оборотом 80 млрд. руб., численностью работников 40 тыс. человек и затратами на ТЭР в размере 20 % от оборота (16 млрд. руб.), стоимость комплексного энергоаудита составит порядка 1% от доли затрат предприятия на ТЭР – 160 млн. руб.
В силу того, что вышеуказанный способ определения стоимости является не совсем корректным, большинство компаний оценивают стоимость энергоаудита исходя из трудозатрат, расчет которых производится на основании анализа специально подготовленных опросных листов, предварительно направляемых в адрес заказчика.
Таким образом, становится понятно, почему комплексное обследование порой недоступно для предприятия ввиду его высокой стоимости, так как разработка «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» существенно увеличивает трудозатраты компании-исполнителя. Именно по этой причине обязательное энергетическое обследование пока является наиболее востребованным на рынке.
Еще один вид энергетического  обследования – локальный  энергоаудит.
При выполнении данного вида работ энергоаудиторы сосредотачивают внимание лишь на некоторых видах оборудования, элементах производственной цепочки или наиболее острых проблемах. В этом случае не производится разработка формального энергетического паспорта, а выполняется разработка Программы энергосбережения. И хотя данная программа не является комплексной, не учитывает все факторы и не содержит все возможные способы повышения энергоэффективности, опираясь на этот документ, предприятие получает возможность реализовывать проекты в области энергосбережения.
www.abok.ru
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Пермский ЦНТИ  предлагает услуги по изданию 
(с присвоением ISBN) научной, научно-технической, производственной и других видов литературы, в т.ч.: монографий, сборников научных трудов, тематических сборников; учебных пособий; методической литературы, рекомендаций и др.

Пермский ЦНТИ оказывает содействие в распространении изданной им литературы по библиотекам, научным и учебным заведениям России.

614990, г. Пермь, ГСП, ул. Попова, 9, ЦНТИ, к. 105.

E-mail: izd@permcnti.ru. ( ( 237-41-68, 237-32-47, 237-32-84.

Тепловизоры
По материалам международной  выставки «Станки. Приборы. Инструмент»,
г. Пермь, 29 марта – 1 апреля 2011 года

Тепловизионное обследование зданий и сооружений – один из основных методов получения информации о реальном состоянии ограждающих конструкций. Оно выявляет наличие или отсутствие дефектов теплозащиты зданий, таких как:
· недостаточное утепление строительных конструкций,

· дефекты кирпичной кладки,

· нарушение в швах и стыках между сборными конструкциями,

· дефекты перекрытий,

· утечки тепла через окна и остекленные участки зданий в результате плохого монтажа или производственных дефектов,

· утечки тепла через системы вентиляции,

· участки зданий с повышенным содержанием влаги.

Применение тепловизоров
Обнаружение влаги. Протечки через ограждающие конструкции (дождь, снег); неисправности водопровода (прорыв труб, старые, неправильно установленные трубопроводы); протечки в системах теплых полов или вследствие конденсации приводят к нарушению здоровья, потерям энергии, финансовым затратам. Влага в строительных конструкциях вызывает коррозию несущих (металлических) элементов, что нарушает бе​зопасность и ведет к появлению плесени.
Тепловизор делает невидимые влажные области видимыми человеческому глазу. Вода, заключенная в стенах, по-разному охлаждает или нагревает окружающие мате​риалы, что позволяет тепловизору выявить возникшие за счет этого разности темпера​тур. Разность температур между влажной и сухой областями составляет примерно 2 – 5 °С. Эту разницу легко «увидеть» с помощью современных тепловизоров, температурная чувствительность которых варь​ируется от десятых долей градуса до 0,05 °С. Обследование можно проводить круглый год независимо от теплого или холодного времени года. 

Поскольку тепловизор используется как обычная видеокамера, пользователь может осмотреть большие площади за небольшое время. 
Реставрация и ремонт зданий. Большинство тепловизоров могут одновременно регистрировать видимое и инфракрасное изображение, что позволяет указать и заре​гистрировать области, где необходимо произ​вести ремонт. Сохраненные для выполнения ремонта и страховых исков данные затем можно проанализировать и сохранить на ком​пьютере. 

Поиск протечек в кровлях. Плоская кровля – самый дорогой элемент строительных конструкций. Влаж​ная изоляция является основной причиной преждевременного износа кровель и боль​ших расходов на обслуживание. Вследствие преждевременного износа крыш каждый год теряются миллионы евро. До 40% кровель имеют проблемы в первый же год эксплуатации.
Обследование кровель с помощью теп​ловизоров лучше всего про​водить после захода солнца в ясный без-


вет​ренный день. На протяжении дня кровля поглощает солнечное тепло. Благодаря раз​ности в теплоемкости воды и  воздуха влажная изоляция сохраняет тепловую энергию, полученную от солнца, дольше, чем сухая изоляция, что создает в течение нескольких часов после захода солнца разности температур, кото​рые можно обнаружить с помощью теплови​зора и пометить краской для дальнейшего ремонта или замены. Замена только поврежденных участков кровли сокра​щает расходы на ремонт в отличие от замены всей кровли. Экономятся расходы на отопление и увеличивается долговечность здания в целом. 
Вентиляция. В современных зданиях с низким энерго​потреблением эффективное использование энергии требует, чтобы теплообменники производили повторное использование тепла, содержащегося в воздухе внутри помещения. 
Тепловидение можно использовать как на системах вентиляции, так и на системах отопления или кондиционирования воздуха. Трубопровод и воздушные каналы, которые являются час​тью системы, можно обследовать для поиска утечек и для проверки состояния изоляции
Системы отопления проще контролировать в холодные зимние ме​сяцы, а системы кондиционирования воздуха в теплые летние месяцы. Однако их можно контроли​ровать на протяжении всего года, если создать достаточную разность температур в 5 – 10 °С по отношению к наружной температуре.
Другое оборудование ОВКВ. Нередко часть систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) устанавливается на крыше. Типичное оборудование (компрессоры, теплообменники, вентиляторы охлаждения, насосы, двигатели и электрические цепи), а также механическое оборудование (ремни и под​шипники), можно проверить с помощью теп​ловизора. 
Встроенные в полы системы и водопровод. Можно обследовать круглый год. Несложно отрегулировать тем​пературу носителя тепла или холода таким образом, чтобы получить соответствующую разность температур в несколько градусов для обнаружения расположения линий или протечек.
Необходимость выявления правильного расположения линий обогрева/охлаждения чаще всего возникает при проверке новых установленных систем, для упрощения ремонта или при установке другого оборудования. В электрических линиях тепловизор может выявить места перегрева, четко указывающие на возросшее локальное сопротивление (более тонкий кабель) и на возможный разрыв цепи. Неисправность, возникшая после установки полового покрытия (плитки и т.п.), может быть слишком дорогостоящей в ремонте. В водяных линиях горячее пятно обычно означает протечку, подобную протечкам водопроводных систем.
Тепловизионное обследование строительных сооружений, благодаря своей оперативности, наглядности и достоверности получаемых результатов, зарекомендовало себя в качестве одного из основных способов диагностики ограждающих конструкций по окончании строительства, реконструкции и в период эксплуатации.
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ГОСТ 11118-2009 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические условия. – Введ. 01.01.2011 (26 с.)
ГОСТ Р 8.677-2009 ГСИ. Калибры резьбовые цилиндрические. Методика поверки. – Введ. 01.12.2010 (35 с.)
ГОСТ Р 8.701-2010 ГСИ. Приборы для контроля чистоты жидкости. Методика поверки. – Введ. 01.06.2011 (10 с.)
ГОСТ Р 27.302-2009 Надежность в технике. Анализ дерева неисправностей. – Введ. 01.09.2010 (26 с.)
ГОСТ Р ЕН 556-1-2009 Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории «стерильные». Часть 1. Требования к медицинским изделиям, подлежащим финишной стерилизации. – Введ. 01.01.2011 (10 с.)
ГОСТ Р ЕН 1606-2010 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения ползучести при сжатии. – Введ. 01.01.2011 (16 с.)
ГОСТ Р ИСО 1817-2009 Резина. Определение стойкости к воздействию жидкостей. – Введ. 01.01.2011 (17 с.)
ГОСТ Р ИСО 3452-3-2009 Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 3. Испытательные образцы. – Введ. 01.12.2010 (11 с.)
ГОСТ Р ИСО 5797-2010 Суда и морские технологии. Окна и бортовые иллюминаторы для огнестойких конструкций. – Введ. 01.01.2011 (7 с.)
ГОСТ Р ИСО 9712-2009 Контроль неразрушающий. Аттестация и сертификация персонала. – Введ. 01.01.2011 (11 с.)
ГОСТ Р ИСО 11193-2-2009 Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 2. Спецификация на перчатки из поливинилхлорида. – Введ. 01.01.2011 (11 с.)

ГОСТ Р ИСО 11648-2-2009 Статистические методы. Выборочный контроль нештучной продукции. Часть 2. Отбор выборки сыпучих материалов. – Введ. 01.12.2010 (83 с.)
ГОСТ Р ЕН 12088-2010 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения диффузионного влагопоглощения в течение длительного времени. – Введ. 01.01.2011 (10 с.)
ГОСТ Р ЕН 12091-2010 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения морозостойкости. – Введ. 01.01.2011 (11 с.)
ГОСТ Р ЕН 13274-1-2009 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 1. Определение коэффициента подсоса и коэффициента проникания через СИЗОД. – Введ. 01.12.2010 (20 с.)
ГОСТ Р ЕН 13274-7-2009 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 7. Определение проницаемости противоаэрозольного фильтра. – Введ. 01.12.2010 (12 с.)
ГОСТ Р ЕН 13274-8-2009 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 8. Определение устойчивости к запылению доломитовой пылью. – Введ. 01.12.2010 (12 с.)
ГОСТ Р ИСО/ТО 16056-1-2009 Информатизация здоровья. Функциональная совместимость систем и сетей телездравоохранения. Часть 1. Введение и определения. – Введ. 01.07.2010 (21 с.)
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы. – Введ. 01.01.2011 (19 с.)
ГОСТ Р ИСО/ТО 22790-2009 Информатизация здоровья. Функциональные характеристики систем поддержки назначений лекарств. – Введ. 01.07.2010 (24 с.)

ГОСТ Р ИСО 24510-2009 Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод. Руководящие указания по оценке и улучшению услуги, оказываемой потре6бителям. – Введ. 01.01.2011 (49 с.)
ГОСТ Р ИСО 24802-2-2009 Дайвинг для активного отдыха и развлечений. Минимальные требования безопасности при подготовке инструкторов подводного плавания. Часть 2. Уровень 2. – Введ. 01.01.2011 (11 с.)
ГОСТ Р 50030.7.1-2009 (МЭК 60947-7-1:2002) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7.1. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников. – Введ. 01.01.2011 (23 с.)
ГОСТ Р 51321.3-2009 (МЭК 60439-3:2001) Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 3. Дополнительные требования к устройствам распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы испытаний. – Введ. 01.01.2011 (19 с.)
ГОСТ Р 53469-2009 (ИСО 8600-1:2005) Оптика и оптические приборы. Эндоскопы и приборы эндотерапевтические медицинские. Часть 1. Общие требования. – Введ. 01.01.2011 (13 с.)
ГОСТ Р 53543-2009 Средства наземного обслуживания самолетов и вертолетов. Общие технические требования. – Введ. 01.01.2011 (27 с.)
ГОСТ Р 53570-2009 (ИСО 17201-1:2005) Акустика. Шум, производимый на стрельбищах. Часть 1. Определение акустических характеристик дульной волны путем измерений. – Введ. 01.12.2010 (28 с.)
ГОСТ Р 53575-2009 (МЭК 60268-5:2003) Громкоговорители. Методы электроакустических испытаний. – Введ. 01.12.2010 (45 с.)
ГОСТ Р 53603-2009 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации. – Введ. 01.01.2011 (18 с.)
ГОСТ Р 53604-2009 Оценка соответствия. Система национальных стандартов в области оценки соответствия. – Введ. 01.01.2011 (7 с.)
ГОСТ Р 53610-2009 Глобальная навигационная спутниковая система. Форматы передачи данных корректирующей информации. Технические требования. – Введ. 01.01.2011 (19 с.)
ГОСТ Р 53615-2009 (МЭК 60721-2-4:1987) Воздействие природных внешних условий на технические изделия. Общая характеристика. Солнечное излучение и температура. – Введ. 01.01.2011 (16 с.)
ГОСТ Р 53624-2009 Информационные технологии. Информационно-вычислительные системы. Программное обеспечение. Системы менеджмента качества. Требования. – Введ. 01.01.2011 (20 с.)
ГОСТ Р 53647.1-2009 Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 1. Практическое руководство. – Введ. 01.12.2010 (38 с.)
ГОСТ Р 53689-2009 (ИСО 544:2003) Материалы сварочные. Технические условия поставки присадочных материалов. Вид продукции, размеры, допуски и маркировка. – Введ. 01.01.2011 (12 с.)
ГОСТ Р 53718-2009 Топлива авиационные. Метод определения высоты некоптящего пламени. – Введ. 01.01.2011 (15 с.)
ГОСТ Р 53784-2010 Элементы оптические для световых сигнальных приборов железнодорожного транспорта. Технические условия. Введ. 01.01.2011 (27 с.)
ГОСТ Р 53798-2010 Стандартное руководство по лабораторным информационным менеджмент-системам (ЛИМС). – Введ. 01.10.2010 (39 с.)

ГОСТ Р 53804-2010 Автомобильные транспортные средства. Картеры ведущих мостов. Методы стендовых испытаний. – Введ. 15.09.2010 (17 с.)
ГОСТ Р 53806-2010 Автомобильные транспортные средства. Тросы привода стояночной тормозной системы. Технические требования и методы испытаний. – Введ. 15.09.2010 (14 с.)
ГОСТ Р 53811-2010 Двигатели автомобильные. Пружины клапанов. Технические требования и методы испытаний. – Введ. 15.09.2010 (15 с.)
ГОСТ Р 53815-2010 Автомобили легковые. Устройства тягово-сцепные шарового типа. Технические требования и методы испытаний. – Введ. 15.09.2010 (16 с.)
ГОСТ Р 53819-2010 Автомобильные транспортные средства. Детали крепления колес. Технические требования и методы испытаний. – Введ. 15.09.2010 (10 с.)
ГОСТ Р 53821-2010 Автомобильные транспортные средства. Диафрагмы и мембраны тарельчатые. Технические требования и методы испытаний. Введ. 15.09.2010 (19 с.)
ГОСТ Р 53822-2010 Автомобильные транспортные средства. Домкраты гидравлические. Технические требования и методы испытаний. – Введ. 15.09.2010 (19 с.)
ГОСТ Р 53823-2010 Автомобильные транспортные средства. Дополнительные противоугонные устройства. Технические требования и методы испытаний. – Введ. 15.09.2010 (14 с.)
ГОСТ Р 53824-2010 Автомобильные транспортные средства. Колеса неразборные. Технические требования и методы испытаний. – Введ. 15.09.2010 (27 с.)
ГОСТ Р 53828-2010 Автомобильные транспортные средства. Система обеспечения микроклимата. Технические требования и методы испытаний. – Введ. 15.09.2010 (23 с.)

ГОСТ Р 53844-2010 Автомобильные транспортные средства. Фильтры тонкой очистки масла автомобильных, тракторных и комбайновых двигателей. Технические требования и методы испытаний. – Введ. 15.09.2010 (23 с.)
ГОСТ Р 53847-2010 Рыба мелкая охлажденная. Технические условия. – Введ. 01.07.2011 (11 с.)
ГОСТ Р 53848-2010 Мясо мидий варено-мороженое. Технические условия. – Введ. 01.07.2011 (11 с.)
ГОСТ Р 53849-2010 Филе трески без кожи подпрессованное мороженое. Технические условия. Введ. 01.07.2011 (11 с.)
ГОСТ Р 53850-2010 Кальмар сушеный. Технические условия. Введ. 01.07.2011 (11 с.)
ГОСТ Р 53851-2010 Икра ястычная осетровых рыб. Технические условия. Введ. 01.07.2011 (11 с.)
ГОСТ Р 53856-2010 Классификация опасной химической продукции. Общие требования. – Введ. 01.01.2011 (25 с.)
ГОСТ Р 53857-2010 Классификация опасной химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения. – Введ. 01.01.2011 (15 с.)
ГОСТ Р 53860-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления городским пассажирским транспортом. Требования к архитектуре и функциям. – Введ. 01.04.2011 (6 с.)
ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009 Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-8. Частные требования к ножницам для листового металла. – Введ. 01.01.2011 (8 с.)
ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования. – Введ. 01.01.2011 (217 с.)
Р 50.1.071-2010 Нанотехнологии. Принципы, объекты стандартизации и виды документов в области стандартизации нанотехнологий, наноматериалов и продукции наноиндустрии. – Введ. 01.10.2010 (11 с.)
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[image: image13.wmf]Электронная библиотека СНиПов
· Более 4700 нормативных документов по строительству, в т. ч.: ВСН, СНиПы, ГОСТы, РДС, МДС, РСН, СН, СП, СТО, пособия к СНиП,  ТСН,   ГЭСНы-2001 и др.

· Стоимость 10 000 руб. (с учетом НДС) 
.
Руководящие и нормативные 
документы
· Около 4500 различных ведомственных документов, в т. ч.: МИ, МУ, НП, ПБ и РД  и др.

· Стоимость 10 000 руб. (с учетом НДС).

Пожарная безопасность
·  Около 950 нормативных документов.
· Стоимость 4000 руб. (с учетом НДС)


Все  электронные библиотеки поставляются с поисковой системой.

Также записываем отдельные документы 
на различные носители информации  
или высылаем по E-mail: cd@permcnti.ru
Отдел международных 
информационных сетей

г. Пермь,  ул. Попова, 9, Пермский ЦНТИ, к. 409. 
Тел. (342) 237-46-36.  e-mail: stn@permcnti.ru
Специалисты ОМИС Пермского ЦНТИ по запросам потребителей выполняют поиски научно-технической, патентной, коммерческой информации, в т.ч.: 
· проводят  патентные поиски 
· предоставляют копии зарубежных стандартов 

· предоставляют копии статей российских и зарубежных периодических изданий
· выполняют подборки информации по заявленной теме 

Работы ведутся с использованием баз данных Международной сети научно-технической информации STN International (около 350 млн. документов).


Отдел международных информационных сетей является распространителем справочников 
"WA-2 Регистр" (на CD-ROM и на бумаге)

производителей товаров 
и услуг России, СНГ 
и ближнего зарубежья, 

а также может разместить информацию о Вашем предприятии и/или Вашу рекламу в справочниках WA-2 Регистр.

СТАНДАРТЫ ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ
Стандарт ASME Codes for Pressure Piping
ANSI/ASME B31.1-86 - Power Piping
ANSI/ASME B31.3-87 - Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping
ANSI/ASME B31.5-87 - Refrigeration Piping
ANSI/ASME B31.7-86 - Gas Transmission and Distribution Piping Systems
Valve Standards
ASME/ANSI B16.34 - Valves - Flanged, Threaded and Welding Ends
API-600 - Steel Gate Valves, Flanged, and Buttwelding Ends
API-602 - Compact Steel Gate Valves
API-606 - Compact Steel Gate Valves (Extended Body)
MSS-SP-84 - Steel Valves - Socket Welding and Threaded Ends
MSS-SP-99 - Instrument Valves
Flanges, Fittings and Unions
ASME/ANSI B16.5 - Pipe Flanges and Flanged Fittings
ANSI B16.11 - Forged Steel Fittings, Socket Weld and Threaded
MSS-SP-83 - Steel Pipe Unions, Socket-Welding and Threaded Ends
MSS-SP-79 - Socket Welding Reducer Inserts
Valve, Fitting, Flange and union Details
ANSI/ASME B1.20.1 - Pipe Threads, General Purpose
ANSI/ASME B16.10 - Face-to-Face and End-to-End Dimensions of Ferrous Valves
ANSI/ASME B16.20 - Ring Joint Gaskets and Grooves for Steel Pipe Flanges
ANSI/ASME B16.25 - Buttwelding Ends
MSS-SP-6 - Standard Finishes for Contact Faces of Pipe
Flanged and Connecting End Flanges of Valves
MSS-SP-25 - Standard Marking System for Valves, Fittings, Flanges, and Unions
MSS-SP-45 - Bypass and Drain Connection Standard

Inspection and Testing
MSS-SP-61 - Pressure Testing of Valves
API-598 - valve Inspection and Test
Material Standard
NACE MR-01-75 - Sulfide Stress Cracking Resistant Metallic Material for Oil Field Equipment
Международные стандарты 
по промышленной трубопроводной арматуре
DIN 336 т.1-69 Резьба метрическая. Диаметры сверлильных инструментов отверстий под резьбу. 
DIN 820 т.4-86 Стандартизация. Рабочие процедуры. 
DIN 820 т.24-86 Стандартизация. Оформление иллюстраций и таблиц. 
DIN 820 т.29-80 Построение стандартов.

DIN 939-72 Шпильки с ввинчивающимся концом 1,25 L (выпуск 2) 
DIN 1683 т.1-80 Заготовки из стального литья. 
DIN 1691-85 Чугун серый. 
DIN 1693-73 Чугун нелегированный и низколегированный с шаровидным графитом. 
DIN 2512-75 Фланцы, шпонки и шпоночные канавки. Номинальное давление 10 - 160. 
DIN 2098 т.1-68 Пружины винтовые цилиндрические из проволоки круглого сечения. 
DIN 2401 т.1-77 Давление и температура трубопроводной арматуры. Термины, определения и диапазоны номинального давления. 
DIN 2402-76 Трубопроводы. Номинальные размеры. Термины и определения. ОТМЕНЕН! Заменен на 
DIN EN ISO 6708 Pipework components – definition and selection of DN
DIN 2526-75 Фланцы. Типы уплотнений. 
DIN 2566-75 Фланцы с шейкой на резьбе на Ру 10 и 16 кгс/см2 
DIN 2628-75 Фланцы трубопроводные на номинальное давление 250 кгс/см2 для приварки встык
DIN 2629-72 Фланцы трубопроводные на номинальное давление 320 кгс/см2 для приварки встык. 
DIN 2632-75 Номинальное давление 10 бар. 
DIN 2633-75 Фланцы трубопроводные на Ру 16 кгс/см2 для приварки. ОТМЕНЕН! Заменен на 
DIN EN 1092-1 Flanges and their joints circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories part 1: steel flanges, pn designated
DIN 2634-75 Фланцы трубопроводные на Ру 25 кгс/см2 для приварки встык. ОТМЕНЕН! Заменен на DIN EN 1092-1 Flanges and their joints circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories part 1: steel flanges, pn designated
DIN 2635-75 Фланцы трубопроводные на Ру 49 для приварки встык. ОТМЕНЕН! Заменен на 
DIN EN 1092-1 Flanges and their joints circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories part 1: steel flanges, pn designated
DIN 2636-75 Фланцы трубопроводные на Ру 64 для приварки встык. ОТМЕНЕН! Заменен на 
DIN EN 1092-1 Flanges and their joints circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories part 1: steel flanges, PN designated
DIN 2637-75 Фланцы трубопроводные на Ру 100 для приварки встык. ОТМЕНЕН! Заменен на 
DIN EN 1092-1 Flanges and their joints circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories. Part 1: Steel flanges, PN designated
DIN 2638-75 Фланцы трубопроводные на Ру 160 для приварки встык. ОТМЕНЕН! Заменен на 
DIN EN 1092-1 Flanges and their joints circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories. Part 1: Steel flanges, PN designated
DIN 2642-75 Фланцы свободные трубопроводные на приварных отбортованных кольцах. 

DIN 2691-71 Кольца уплотнительные плоские для фланцев со шпонкой и пазом на Ру от 10 до 160 кгс/см2. 
DIN 2690-66 Кольца уплотнительные для фланцевых соединений. Номинальное давление от 1 до 40 кгс/см2. 
DIN 2696-72 Кольца уплотнительные линзообразные для фланцевых соединений на номинальное давление от 64 до 400 кгс/см2. 
DIN 2698-72 Уплотнения из тонкого листового металла гофрированные со шнуровой прокладкой для фланцевых соединений на Ру от 25 до 250 кгс/см2. 
DIN 2999-83 Муфтовые концы. Внутренняя резьба. 
DIN 3202 т.2-82 Арматура приварная. Монтажная длина. 
DIN 3202 т.4-82 Длины строительные арматуры трубопроводной. Арматура с муфтовыми резьбовыми присоединительными патрубками. 
DIN 3202 т.5-84 Арматура с резьбовыми трубными соединениями. Конструктивные длины. 
DIN 3211 т.1-85 Арматура. Термины и определения. 
DIN 3230 т.1-74 Арматура. Технические условия поставки. Оформление запросов и заказов. 
DIN 3230 т.2-74 Арматура. Технические условия поставки. 
DIN 3230 т.3-82 Арматура трубопроводная. Перечень методов испытаний.

DIN 3230 т.5-84 Арматура для газопроводов и газовых установок. Технические требования и испытания. 
DIN 3230 т.6-87 Арматура трубопроводная для горячих жидкостей. Технические требования и испытания. 
DIN 3352 т.4-86 Задвижки чугунные с внутренней ходовой резьбой и уплотняющим устройством с эластомерным покрытием. 
DIN 3356 т.1-82 Вентили. Общие данные. 
DIN 3356 т.4-82 Вентили запорные из термостойких сталей. 
DIN 3357 т.1-89 Краны шаровые металлические. Общие технические требования. 
DIN 3381-84 Оборудование защитное для устройства газоснабжения на давление до 100 бар. Запорные и стравливающие устройства. 
DIN 3383 т.1-81 Арматура предохранительная с соединительным штекером для газопроводов. 
DIN 3441 т.1-82 Арматура из непластифицированного поливинилхлорида. Требования и испытания. 
DIN 3529-82 Клапаны запорные конические проходные с внутренней резьбой для соединения газового оборудования. 
DIN 3534-82 Краны присоединительные конические проходные с резьбовым соединением. 
DIN 3533-81 Краны конические присоединительные угловые с резьбовым соединением для газового оборудования. 
DIN 3535 т.2-83 Уплотнения для асбесторезиновых плит для газового оборудования и газопроводов. 
DIN 3537 т.1-81 Арматура газовая. Технические требования и проверка соответствия техническим требованиям. 
DIN 3538-86 Вентили запорные с резьбовым соединением с внутренней резьбой для газового оборудования. 
DIN 3538 т.1-81 Конденсатоотводчики с фланцевым соединением. 
DIN 3549-81 Конденсатоотводчики. Приемочные испытания и свидетельство об испытаниях. 
DIN 3754 Уплотнительные прокладки. Размеры, требования, испытания. 
DIN 3545 01-80 Конденсатоотводчики. Требования и испытания. 
DIN 4963-62 Резцы токарные расточные прорезные. 
DIN 7168 т.2-86 Машиностроение. Допуски на форму и расположение. 
DIN 8010-63 Пластины режущие из твердого сплава для больших усилий резания. 
DIN 8563 т.3-85 Сварка стали плавлением. Требования к качеству и группы оценки швов. 
DIN 8588-85 Технология резки. Классификация, подразделение, термины и определения. 
DIN 11850-85 Трубы из коррозионностойких сталей для трубопроводных систем в пищевой промышленности. 
DIN 1627I-83 Клапаны запорные для манометров с контрольным выводом на PN до 400 и t от -20 до 250° С. 

DIN 16272-83 Клапаны запорные для манометров с отдельно закрывающимся выводом на РN до 400 и t от 20 до 250° С 
DIN 17155-83 Полосы и листы из жаропрочной стали. Технические условия. 
DIN 17240-76 Шпильки, болты. 
DIN 20013-89 Кольца уплотнительные для пневматических труб. 
DIN 30663-75 Соединения подвижные для газопроводов. 
DIN 24154 т.4-66 Фланцы плоские. 
DIN 40080-79 Методы и таблицы выборочного испытания по качественным признакам (Контроль по качественному признаку). 
DIN 45671 т.2-87 Вибрация механическая на рабочих местах. 
DIN 71511-82 Уплотнения для овальных фланцев. 
DIN 87101-75 Клапаны невозвратные судовые автоматические вертикальной конструкции номинальной шириной от 50 до 150 мм номинальным давлением 1 кгс/см2. Фланцевые соединения на номинальное давление 10 кгс/см2. 
ANSI В 16.20-73 Прокладки и канавки кольцевые для стальных трубных фланцев. 
ANSI/ISA 75.02-81 Клапаны регулирующие. Методы определения пропускной способности. 
ASME 46-76 Рекомендуемая технология контроля и оценки точечной коррозии. 
ANSI В 93.55M-81 Клапаны гидросистем с электромагнитным приводом промышленные. Размеры контактных поверхностей штепсельных разъемов. 
ANSI В 93-66М-83 Клапаны регулирующие. Методы определения мерных характеристик. 
ANSI SA181 Поковки из углеродистой стали труб общего назначения. 
ANSI/ASTM A -182-81a Фланцы трубные из легированной стали, кованые и катаные, кованые фитинги, клапаны и детали для работы при высоких температурах. 
ASTM A 242-81 Сталь конструкционная высокопрочная низколегированная. 
API 6D-77 Задвижки для трубопроводов. 
API 14D-80 Клапаны предохранительные, устанавливаемые на устье морских или газовых скважин. 
API 526-69 Клапаны предохранительные фланцевые стальные для нефтеперерабатывающих заводов. Метод определения плотности закрытия. 
API 536-80 Отливки из чугуна с шаровидным графитом. 
API 593-73 Вентили конические фланцевые из мягкой ковкой стали. 
API 597-75 Задвижки стальные типа Вентури фланцевые или с приварными встык концевыми соединениями, применяемые в нефтяной промышленности. 
API 598-78 Клапаны, применяемые в нефтеперерабатывающей промышленности. Приемочный контроль и методы испытаний. 
API 599-78 Вентили конические стальные фланцевые или с приварными встык концевыми соединениями для применения в нефтеперерабатывающей промышленности. 

API 600-81 Задвижки стальные фланцевые с приварными встык концевыми соединениями для применения в нефтеперерабатывающей промышленности. 
API 603-77 Задвижки 150 класса из коррозионностойкого литейного сплава для применения в нефтеперерабатывающей промышленности. 
API 604-74 Задвижки фланцевые из чугуна с шаровидным графитом для применения в нефтеперерабатывающей промышленности. 
API 602-78 Задвижки комплектные из углеродистой стали для применения в нефтеперерабатывающей промышленности. 
API 605-80 Фланцы большого диаметра из углеродистой стали (для труб номинальным размером от 26 до 60 классов 75, 150, 300, 400, 600 и 900) изд. З. 
API 606-76 Задвижки комплектные с удлиненным концом из углеродистой стали для применения в нефтеперерабатывающей промышленности. 
API 644-76 Отливки чугунные. Термины и определения. 
JIS В 2003-77 Клапаны. Общие правила осмотра. 
JIS В 0403-87 Отливки. Система допусков на размеры. 
JIS В 2061-84 Краны водопроводные. 
JIS B 2601-82 Маховички общего назначения. 
JIS F 3057-85 Клапаны невозвратные бортовые. 
JIS F 3058-85 Клапаны невозвратные бортовые вертикальные из литой стали. 
JIS F 3059-85 Клапаны бортовые невозвратные вертикальные бронзовые с винтовым штоком. 
JIS F 3060-85 Клапаны бортовые невозвратные вертикальные с винтовым штоком из литой стали. 
JIS I 5501-76 Отливки из серого чугуна. 
JIS F 7301-85 Клапаны шаровые на 5 кгс/см2 бронзовые судовые. 
JIS F 7302-85 Вентили угловые на 5 кгс/см2 бронзовые судовые. 
JIS F 7303-85 Клапаны шаровые на 16 кгс/см2 бронзовые судовые. 
JIS F 7304-85 Вентили угловые на 16 кгс/см2 бронзовые судовые. Типы, параметры и основные размеры. 
JIS F 7308-85 Вентили угловые на 10 кгс/см2 из литой стали судовые. 
ASTM A 522/А 522 М-86 Фланцы и фитинги, вентили и детали кованые или катаные из 9% никелевой стали для работы при низких температурах. 
ANSI В 936-83 Клапаны регулирующие. Методы определения мерных характеристик. 
ASME 1003-84 Трубопроводы, клапаны и резервуары металлические. Метод гидростатических испытаний на герметичность. 
BS 759 p-1-84 Вентили, измерительные приборы и другая предохранительная арматура для котлов трубопроводов. Часть I. Вентили, крепления и фитинги. 
ВS 1552 Клапаны регулировочные с пробками для газов низкого давления. 
ВS 3381-73 Прокладки металлические со спиральной обметкой для фланцев по BS 1560, ч.1 и 2. 
BS 4865-72 ч.1 Прокладки для фланцевых соединений труб по ВS 4504. Размеры. Часть 1. Размеры неметаллических прокладок на давление 64 бар. 
BS 5146 ч.2-84 Вентили. Контроль и испытания. Часть 2. Требования к испытаниям под давлением вентилей общего назначения. 
BS 5154-83 Клапаны трубопроводные. 
ВS 5417-76 Клапаны общего назначения. Методы испытаний. 
ВS 5793 ч.2 Клапаны регулирующие, используемые в технологических процессах. Часть 2. Пропускная способность. 
ВS 6697-86 Клапаны распределительные электрогидравлические. Методы испытаний. 
BS 6759 ч.2-84 Клапаны предохранительные. Часть 2. Требования к предохранительным клапанам для сжатого воздуха или инертных газов. 
ВS 10-62 Фланцы и крепежные изделия для трубопроводов, арматуры и соединительных деталей. 
ISO 468-82 Шероховатости поверхности. Параметры, их значения и общие правила для установления требований. 
ISO 5964-85 Основные принципы создания и разработки многоязычных тезаурусов. 
ISO 6213-83 Сварка. Требования, необходимые для обеспечения качества сварных конструкций. ОТМЕНЕН! Заменен на ISO 3834-1 Quality requirements for welding – fusion welding of metallic materials – Part 1: Guidelines for selection and use
ISO 3834-2 Quality requirements for welding – fusion welding of metallic materials – Part 2: Comprehensive quality requirements
ISO 3834-3 Quality requirements for welding – fusion welding of metallic materials – Part 3: Standards quality requirements
ISO 3834-4 Quality requirements for welding – fusion welding of metallic materials – Part 4: Elementary quality requirements
ISO 7121-86 Краны шаровые стальные фланцевые. 

ISO 7186-83 Трубы и вспомогательная арматура из ковкого чугуна для бензонапорных трубопроводов. 
ISO 8402-86 Качество. Словарь «МЭК»

МЭК 534-1-76 Клапаны регулирующие для управления технологическими процессами. Часть 1. Общие сведения и термины. 
МЭК 534-2-3-83 Клапаны регулирующие промышленные. Часть 2. Пропускная способность. Раздел 3. Процедура испытаний. 
МЭК 534-4-82 Клапаны регулирующие промышленные. Часть 4. Порядок проверки и испытаний. 
МЭК 534-5-82 Клапаны регулирующие промышленные. Часть 5. Маркировка. 
МЭК 534-6-82 Клапаны регулирующие промышленные. Часть 6. Соединительные детали для установки регуляторов положения на серводвигателях регулирующих клапанов. 
NFE 29-306-83 Термины и определения. 
NFE 29-354-87 Вентили чугунные для промышленных трубопроводов. Технические условия. 
NFE 29-350-87 Вентили стальные для промышленных трубопроводов. Технические условия. 

NFE 29-203-85 Фланцы из нелегированной, легированной или аустенитной коррозионностойкой стали для промышленных трубопроводов. Термины, определения и размеры. 
NFE 29-373-82 Клапаны обратные стальные с фланцами по ISO Рн 16-20, Рн 25-40, Рн 50-100. 
NFE 29-440-85 Конденсатоотводчики автоматические для промышленных трубопроводов. Классификация. 
NFE 29-441-85 Конденсатоотводчики автоматические для промышленных трубопроводов. Маркировка. 
NFE 29-442-85 Конденсатоотводчики автоматические с фланцами для промышленных трубопроводов. Присоединительные размеры. 
NFE 29-440-85 Конденсатоотводчики автоматические для промышленных трубопроводов. Производственные испытания и испытания для определения эксплуатационных характеристик. 
NFE 29-414-84 Клапаны предохранительные промышленные. Рекомендуемые отверстия, примеры расчёта, установочные размеры и соотношения давления и температуры. 
NFE 25-033-85 Стали нержавеющие для крепежных деталей. 
NFE 29-327-82 Арматура промышленная. Задвижки литые стальные Ру16, 20, 25, 40, 50, 100 (по ISO ) Ду 40 - 1000. 
NFE 26-654-83 Клапаны выпускные типа Д для газовых баллонов. 
NFE 29-665-83 Клапаны выпускные типа L для газовых баллонов. 
NFE 29-032-85 Концы стальных труб и фитингов промышленных трубопроводов, свариваемых встык. Типы и размеры. 
NFE 29-203-85 Фланцы из нелегированной, легированной или аустенитной коррозионностойкой стали для промышленных трубопроводов. Термины, определения и размеры. 
SFS 4134-83 Вентили промышленные. Испытания под давлением. 
SFS 4345-84 Клапаны обратные фланцевые из чугуна с шаровидным графитом на Ру 25 кгс/см2. 
SFS 2180-79 Фланцы приварные с буртиками на Ру 10 кгс/см2. 
SFS 4123-84 Клапаны обратные из свинцовой пушечной бронзы с внутренней резьбой на Ру 16 кгс/см2. 
SFS 4133-83 Клапаны шаровые из углеродистой стали с концом, сваренным встык, на Ру 16-40. 
SFS 4134-83 Вентили промышленные. Испытания под давлением. 
SFS 4343-84 Клапаны обратные фланцевые из серого чугуна на Ру от 10 до 17 кгс/см2. 
SFS 4345-84 Клапаны обратные фланцевые из серого чугуна с шаровидным графитом на 25 кгс/см2. 
SFS 4347-84 Клапаны запорные, свободно вращающиеся на винтовом шпинделе, и обратные клапаны фланцевые из чугуна с шаровидным графитом от 10 до 16 кгс/см2. 
SFS 4353-84 Клапаны запорные, свободно вращающиеся на винтовом шпинделе, и обратные угловые фланцевые клапаны из чугуна с шаровидным графитом на Ру от 10 до 16 кгс/см2. 
ASME/ANSI В.16.10-86 Присоединительные размеры металлических задвижек. 
ASME/ANSI B.I6.5-88 Трубопроводные фланцы и фланцевая арматура. 
ASME/ANSI В.16.25-86 Концы под приварку. 
ANSI В.16.21-78 Неметаллические плоские уплотнения для трубопроводных фланцев. 
АNSI В.1.1-82 Унифицированные дюймовые винтовые резьбы. 
ASME/ANSI В.16.9-86 Арматура из сварочной стали с концами под приварку. 
ANSI B.16.34-81 Задвижки фланцевые и под приварку. 
НФ А 32 101 Литейные изделия. Детали, отлитые из серого пластинчатого чугуна. 
А 00 510 Литейные изделия. Размерные допуски отлитых деталей. Припуски на обработку. 
ANSI/ISA-5 75-03-84 Клапаны перепускные фланцевые (класса 125, 150, 250, 300, 600). Присоединительные размеры. 
ANSI/ISA-5 75.14-84 Клапаны распределительные шаровые, сваренные встык концом. Присоединительные размеры. 
ANSI/ISA-5 75.15-87 Клапаны распределительные шаровые, сваренные встык (класса 150, 300, 600, 900, 1500, 2500). Присоединительные размеры. 
ISO 5208-82 Промышленная арматура. Испытание арматуры под давлением. 
ISO 5209-77 Арматура промышленная общего назначения. Маркировка. 

ISO 5752-82 Металлическая арматура для фланцевых трубопроводных систем. Строительные длины. 
ISO 5996-84 Задвижки чугунные. 
ISO 4126-81 Предохранительные клапаны. Общие требования. 
ISO 5210/1-77 Присоединения приводов вращательного действия к арматуре. Часть I. Размеры фланцев. 
ISO 5210/2-79 Арматурное приводное приспособление вращательного действия. Часть 2. Характеристики работы фланцев и сцеплений. 
ISO 5210/3-82 Присоединение многоповоротного привода к арматуре. Часть 3. Присоединительные размеры ведущих элементов. 
ISO 5211/1-77 Присоединение приводов поворотного действия к арматуре. Часть I. Размеры фланцев. 
ISO 5211/2-79 Арматурное приводное приспособление поворотного действия. Часть 2. Характеристики работы фланцев и сцеплений. 
ISO 5211/3-82 Присоединение привода неполноповоротного действия к арматуре. Часть 3. Присоединительные размеры ведущих элементов. 
ISO 6552-80 Конденсатоотводчики автоматические. Термины и определения. 
ISO 6554-80 Конденсатоотводчики фланцевые автоматические. Строительные длины. 
ISO 6704-82 Конденсатоотводчики автоматические. Заводские испытания и испытания по определению рабочих характеристик. 
ISO 6948-81 Конденсатоотводчики автоматические. Заводские испытания и испытания по определению рабочих характеристик. 
Дополнительная информация 
по телефону (342) 237-46-36 или  e-mail: stn@permcnti.ru
Специалисты ОМИС предлагают:

1. Подбор научно-технической литературы по заданной тематике в области химии, машиностроения, нефти и нефтепродуктов, охраны окружающей среды, медицины, сельского хозяйства и т. п. с использованием ресурсов международной сети научно-технической информации  STN International. 

2. Поиск патентов (российских и зарубежных) по ключевым словам, классу МПК, стране, фамилии изобретателя, названию фирмы; определение интеллектуальной собственности фирм-конкурентов.

3. Полные тексты российских и зарубежных патентов в электронном и печатном виде.

4. Подбор зарубежной нормативной документации (стандартов международных, европейских, американских, японских, швейцарских и т.д.)

5. Полные тексты зарубежных стандартов (AA, ACI, AGAP, ANSI, API, ASME, ASTM, AWS, AWWA, BS, CCITT, DIN, ECMA, ETSI, EUROCODE, IEC, IP, IPC, ISO, ISPM, MIL, MSS, NACE, NEMA, NFPA, SAE, SEW, TAPPI, TEMA, TGL, EN, JIS) в электронном и печатном виде.

6. Поиск адресов производителей продукции по России и за рубежом по названиям фирм или выпускаемой продукции.

7. Копии статей из зарубежных научно-технических журналов в электронном и печатном виде.

8. Размещение информации о вашем предприятии в многонациональном регистре промышленности и торговли WA-2, содержащем информацию об 1,9 млн. компаний 75 стран (в подарок справочник WA-2 Регистр).

Срок исполнения заказа – от 1 до 10 дней.

Заказы принимаются 
по телефону (342)  237-46-36, факсу (342)  237-31-55, e-mail: stn@permcnti.ru
Информация Пермского краевого совета ВОИР

614990, г. Пермь, ул. Попова, 9, к. 406-2

Тел. 237-32-03     E-mail: pai@permcnti.ru      www.permvoir.narod.ru

Патенты  изобретателей  Пермского края (апрель 2011 года)

	Номер и дата патента
	Название изобретения
	Патентообладатель

	№ 2415990
(2011.04.10)
	Устройство для измерения коэффициента сцепления колеса транспортного средства с дорожным и аэродромным покрытием
	ГОУ ВПО ПГТУ,  Пермь

	№ 2416035
(2011.04.10)
	Способ управления газотурбинным двигателем
	ОАО «СТАР», Пермь

	№ 2416036
(2011.04.10)
	Способ управления газотурбинным двигателем
	ОАО «СТАР», Пермь

	№ 2416118
(2011.04.10)
	Часовой циферблат
	Березовик Ю.Л., Зиньковский А.Т.,  Пермь

	№ 2416452
(2011.04.20)
	Способ разделения меди (I) и меди (II)
	ГОУ ВПО ПГУ,  Пермь

	№ 2416560
(2011.04.20)
	Конвейер с прерывистым движением тягового органа
	Масленников Р.С., 
Марфин Д.Г., Пермь

	№ 2416730
(2011.04.20)
	Способ управления газотурбинной электростанцией
	ЗАО НПФ «ГАЗ-СИСТЕМА-СЕРВИС»,  Пермь

	№ 2416733
(2011.04.20)
	Заряд твердого топлива для ракетного двигателя
	ФГУП НИИПМ,  Пермь

	№ 2416788
(2011.04.20)
	Стенд для обкатки и испытаний одновинтовых насосов
	ООО «ВНИИБТ - Буровой инструмент»,  Пермь

	№ 2416790
(2011.04.20)
	Способ изучения растворимости в многокомпонентных водно-солевых системах
	ГОУ ВПО ПГУ,  Пермь

	№ 2416798
(2011.04.20)
	Способ количественного определения дихлорбромметана в крови
	ФГУН ФНЦ МПТ УРЗН Роспотребнадзора,  Пермь

	№ 2417066
(2011.04.27)
	Устройство для вытяжения позвоночника и способ его применения
	Зиньковская Т.М.,
 Зиньковский А.Т.,  Пермь

	№ 2417086
(2011.04.27)
	Средство для лечения местных аллергических экссудативно-воспалительных и инфильтративно-воспалительных процессов кожи
	ФГУН ФНЦ МПТ УРЗН Роспотребнадзора,  Пермь

	№ 2417091
(2011.04.27)
	Способ лечения артрозо-артритов
	ООО «Международный центр клинической лимфологии»,  Пермь

	№ 2417153
(2011.04.27)
	Способ закрывания тары крышкой и устройство для его осуществления
	Масленников Р.С., 
Марфин Д.Г., Пермь

	№ 2417154
(2011.04.27)
	Коррекс (варианты)
	ООО «Основание – 2», Пермь

	№ 2417219
(2011.04.27)
	(3Z)-4-арил-гидрокси-1-(1,3,3-триметилиндолин-2-илиден)бут-3-ен-2-оны и способ их получения
	ГОУ ВПО ПГУ,  Пермь

	№ 2417221
(2011.04.27)
	(1Z,3Z)-4-арил-4-гидрокси-1-(3,3-диалкил-3,4-дигидроизохинолин-1(2н)-илиден)-бут-3-ен-4-оны и способ их получения
	ГОУ ВПО ПГУ,  Пермь

	№ 2417300
(2011.04.27)
	Слоевой статор винтовой гидромашины (варианты), пресс-форма и способ для его изготовления
	Шардаков М.В.,  Очер

	№ 2417326
(2011.04.27)
	Способ управления газотурбинным двигателем
	ОАО «СТАР»,  Пермь


Патенты на полезные модели, полученные в Пермском крае 
в апреле  2011 года
	Номер и дата патента
	Название полезной модели
	Патентообладатель

	№ 103385
(2011.04.10)
	Металлическая насосно-компрессорная труба с муфтой и защитным покрытием внутренней поверхности для колонны нефтяной или газовой скважины
	ООО «Алгоритм», Пермь

	№ 103461
(2011.04.20)
	Реографическая установка для изучения гемодинамических характеристик легочного кровотока
	ГОУ ВПО ПГМА, Пермь

	№ 103539
(2011.04.20)
	Комплекс для струйной цементации грунта
	Свистунов В.И., Пермь

	№ 103563
(2011.04.20)
	Гидравлический пульсатор
	ОАО «Пермнефтемаш-ремонт»,  Пермь

	№ 103564
(2011.04.20)
	Фреза
	ООО «БИТТЕХНИКА»,  Пермь

	№ 103776
(2011.04.27)
	Устройство для правки
	ФКП «Пермский пороховой завод»,  Пермь

	№ 103815
(2011.04.27)
	Устройство отслеживания вертикального положения ствола строительного артиллерийского орудия
	ГОУ ВПО ПГУ, Пермь

	№ 103914
(2011.04.27)
	Стенд для испытания системы автоматического управления конвертированной авиационной газотурбинной установки для привода электрогенератора
	ГОУ ВПО ПГТУ, Пермь






Организаторы выставки  «Интеллект, инновации, инвестиции» – администрация Пермского края, Пермский ЦНТИ – филиал ФГУ «РЭА» Минэнерго России, краевой совет ВОИР, Пермский филиал проектного офиса ГК РОСНАНО.

Цель выставки:

· содействие предприятиям, учреждениям и организациям различных форм собственности, физическим лицам в расширении рынков сбыта своей продукции и услуг;

· показ их работы по выпуску новых видов продукции, товаров и услуг, новейших технологических и конструкторских разработок;

· привлечение инвестиций в промышленность.

Участники выставки имеют возможность опубликовать свою информацию в специализированном бюллетене "Вестник Пермского ЦНТИ".

По всем организационным вопросам обращайтесь по адресу: 
614990, г. Пермь, ГСП, ул. Попова, 9, ЦНТИ, к. 114 (тел. 246-36-93) 

Испытательный комплекс 
для исследования характеристик 
отопительных приборов 
нового поколения
Испытательный комплекс включает: отопительные приборы (секционные радиаторы, панельный радиатор, конвектор), трубы металлопластиковые, ручные регулирующие вентили, шаровые краны, расходомер, термометры для измерения температуры теплоносителя и воздуха помещения.
Для изучения влияния расхода теплоносителя через отопительный прибор и температуры воды применяется установка, состоящая из термостата с встроенными нагревателем мощностью до 1,2 кВт, регулятора температуры и насоса с регулятором расхода тепло-носителя.
Испытательный комплекс позволяет оценить тепловую мощность отопительного прибора с пересчетом на стандартные условия, установить зависимость теплового потока от расхода теплоносителя и среднего температурного напора, сравнить тепловые характеристики новых отопительных приборов с известными прототипами, а также определить технико-экономические показатели различных отопительных приборов.
Испытательный комплекс применялся для теплотехнической оценки натурных образцов отопительных приборов, а также для определения фактической тепловой мощности ребристых труб марки «CIAT».
Испытательный комплекс обеспечивает изучение влияния на тепловой поток, передаваемый отопительным прибором, расхода теплоносителя при его изменении в пределах 0,05 – 0,1), 1 кг/с (180 – 360 кг/ч); а также температуры   воды на   входе   в отопительный прибор при её изменении в пределах 50 – 95 °С.
За дополнительной информацией по материалам выставки обращайтесь 
по телефону (342) 246-36-93 (Черемисин Александр Васильевич) 
или e-mail: cnti@permcnti.ru

	15 – 17 
июня


	RosMould / РОСМОЛД

6-я международная выставка, посвященная проектированию, производству и эксплуатации форм, пресс-форм, штампов, инновациям и технологиям. Дизайн и проектирование изделий; моделирование, прототипирование; CAD/CAM/CAE/PDM программные продукты; производство форм, пресс-форм; производство штампов; металлы, сплавы, композиты; металлообрабатывающее оборудование; режущий и измерительный инструмент; формообразующая специальная оснастка; периферийная оснастка, роботы и др.; средства автоматизации и контроля качества; нормализованные компоненты, узлы, детали; инновационные разработки и проекты.

Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО». Тел. (495) 131-48-01. Факс (495) 131-47-74.

	15 июня – 
15 сентября


	ВЫСТАВКА ЛАНДШАФТНЫХ САДОВ

9-я выставка.  Элементы ландшафтного дизайна и приемов оформления садово-парковых, городских и загородных территорий. Коллекции летников, многолетников, садово-парковых роз.

Москва, ВВЦ. Тел. (495) 544-38-20, (499) 181-63-02. Факс (495) 544-38-25.

	16 – 18 
июня

	ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2011

Форум объединяет ведущих мировых политиков и бизнесменов, которые встречаются, чтобы определить и обсудить ключевые проблемы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и мировым сообществом и привлечь необходимые силы к поиску общей цели и нахождению вариантов решений. Обеспечение глобального экономического роста. Создание творческого капитала в России. Технологии, расширяющие горизонты.
Санкт-Петербург, ОАО «Ленэкспо». Тел. (812) 680-00-00, (812) 680-00-01.

	21 – 24 
июня


	MIOGE-2011 / НЕФТЬ И ГАЗ-2011

11-я международная выставка нефтяной и газовой промышленности. Геология и геофизика нефти и газа. Разработка, строительство и эксплуатация нефтяных и газовых скважин на суше и на море. Добыча нефти и газа. Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа. Трубы и трубопроводы. Строительство объектов нефтяной и газовой промышленности. Переработка нефти и газа • Нефтехимия. Сбыт нефти, газа и нефтепродуктов • АЗС. Сервисные услуги. Экологическая, промышленная и пожарная безопасность. Охрана труда. Энергетическое и электротехническое оборудование. Кабельная продукция. Сварка. Информационное и программное обеспечение. Средства автоматизации. Контрольно-измерительные приборы. Лабораторное оборудование. Инструменты. Грузоперевозки и логистика. Связь и телекоммуникации. Подбор персонала. В рамках выставки проводится Российский нефтегазовый конгресс.

Москва, ЦВК «Экспоцентр». Тел. (499) 795-39-27 (Внимание! Номер телефона находится в кодовой зоне 499). Факс (495) 605-60-58. E-mail: abramian@expocentr.ru.

	22 – 25 
июня


	ИНТЕРЛЕС: КАРЕЛИЯ

14-я международная специализированная выставка. Технологии и оборудование для лесного хозяйства, лесозаготовки и первичной обработки древесины. Измерительное оборудование для отвода делянок. Системы спутникового позиционирования и картография. Техника для заготовки древесины – форвардеры, харвестеры, трелевочники. Транспортные средства для перевозки круглого леса, прицепы. Технологии и оборудование для лесовосстановления и пожаротушения. Средства связи в лесу. Методика строительства и техника для строительства лесных дорог. Техника для сбора порубочных остатков, производства щепы. Малые котельные на биотопливе. Спецодежда и инвентарь для леса. Обучение и специализированные учебные заведения. Торговые и логистические услуги. 

Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет. Тел./факс (812) 320-96-84, 320-96-94, 303-88-69. Факс (812) 320-80-90. E-mail: tdv@restec.ru

 HYPERLINK "mailto:tekhnodrev@restec.ru" .


	23 – 24 
июня
	ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ САММИТ

Санкт-Петербург. Тел. (812) 303-88-65. Факс (812) 320-80-96. E-mail: fidexpo@restec.ru.

	28 июня – 
2 июля


	НТТМ-2011

11-я всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи. Научные молодежные проекты и программы; научно-техническое творчество детей и подростков, презентация инициатив, идей и достижений в области молодежной политики.

Москва, ВВЦ. Тел. (495) 748-34-17. Факс (495) 748-34-71.

	29 июня – 
3 июля


	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН

Основу выставочной экспозиции и тематики конгрессно-деловых мероприятий Международного военно-морского салона составят новейшие образцы российской военно-морской техники и вооружений. Участники и гости Салона смогут посетить ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России, увидеть в действии морские системы вооружений, предназначенные для оснащения боевых кораблей.

Санкт Петербург, ОАО «Ленэкспо». Тел. (812) 764-66-33, 764-95-1. Факс (812) 764-56-47. Е-mail: info@navalshow.ru.

	29 июня  – 
1 июля


	АРХИТЕКТУРА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. РЕСТАВРАЦИЯ 

8-я международная специализированная выставка. Достижения в области реставрации, современные реставрационные технологии и методы проектирования и реконструкции, новые архитектурные решения зданий и сооружений различного назначения, достижения современного ландшафтного дизайна, новые технологии строительства и производства высококачественных строительных и отделочных материалов.

Санкт-Петербург, Российский этнографический музей. Тел. (812) 635-95-06, 635-95-06. E-mail: galkina@restec.ru,  rail@restec.ru. 

	30 июня – 
3 июля


	ИНТЕГРАЦИЯ. ЖИЗНЬ. ОБЩЕСТВО-2011

Выставка и конференция. Учреждения для людей с ограниченными возможностями (государственные и частные реабилитационные центры и клиники. Курортные учреждения. Спортивно-медицинские организации. Ортопедические центры. Учреждения, связанные с техникой протезирования). Учреждения для пожилых людей (дома престарелых, службы по уходу за пожилыми людьми). Учебно-образовательные учреждения (интеграционные образовательные учреждения, специальные школы профессиональной подготовки, школы для детей с особыми потребностями). Предприятия со специальными программами для сотрудников с инвалидностью (реинтеграция, интеграция, обучение и переквалификация, занятость). Государственные учреждения (администрации и министерства федерального и регионального уровня, милиция и вооруженные силы, пожарная охрана и МЧС). Научные учреждения (ВУЗы, научно-исследовательские центры, специализированные клиники). СМИ (радио и телевидение, печать, интернет). Спорт (спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья, параолимпийские организации, Универсиада в Казани 2013, Зимние игры в Сочи 2014). Коммерция (оптовая/государственная торговля, частная коммерция).

Москва, ЦВК «Экспоцентр». Тел. (499) 795-27-52. Факс (495) 605-60-58, (499) 795-28-97. E-mail: gorbatchev@expocentr.ru.

	
	


*   Для получения  дополнительной информации и уточнения дат проведения обращайтесь к организаторам выставок (см. телефоны, факсы)

14 – 16 июля 2011 года в г. Екатеринбурге в новом международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо" пройдет Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2011». 

«ИННОПРОМ-2011» станет уникальной коммуникационной площадкой, в рамках которой будут продемонстрированы новейшие технологические разработки в промышленности и обсуждены актуальные вопросы развития рынка инноваций в России в целях скорейшей модернизации и повышения конкурентоспособности российской промышленности. На выставке будут представлены российские промышленные разработки, инновационные проекты, а также проекты модернизации ведущих российских промышленных предприятий. 

Тематика выставки: 

· Промышленность
· Энергоэффетивность
· Нанотехнологии и Микротехнологии
· Медицина и Биотехнологии
· Экология и Ресурсосбережение
· Аварийно-спасательные технологии и приборы
· Связь и коммуникации, IT
· Образование
· Транспорт
· Строительство
· АПК
В работе выставки и форума примут участие представители крупных российских и иностранных компаний, ведущие эксперты в области промышленного и инновационного развития, представители федеральных и региональных органов государственной власти Российской Федерации. 

Все вопросы по участию в выставке по телефону: 
+ 7 (343) 371-19-50, ООО «Компания СоюзПромЭкспо»

июнь  2011
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Отдел нормативно-технической �документации (к. 405, 408). � (  (342) 237-37-28. �E-mail: ntd@permcnti.ru
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Оформление заявок  на регистрацию


товарного знака


614990, г. Пермь, ГСП, �ул. Попова, 9, ЦНТИ, к. 407, �отдел �патентной документации 


 237-32-94.    


E-mail: pat@permcnti.ru 


С 9 до 17 часов





Полные описания


патентов  �России


и других стран


614990, г. Пермь, ГСП, �ул. Попова, 9, ЦНТИ, к. 407. 


(  237-32-94


E-mail: pat@permcnti.ru
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Пермский краевой совет ВОИР


614990, г. Пермь, ул. Попова, 9, к. 406-2.  �Тел. 237-32-03 E-mail: pai@permcnti.ru


Бесплатные  консультации �в области охраны прав интеллектуальной собственности


Патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.


Регистрация товарных знаков (знаков обслуживания).


Регистрация и защита авторских прав, составление авторских договоров.


Регистрация программ для ЭВМ, баз данных, интернет-сайтов.


Составление и регистрация лицензионных договоров, договоров уступки.


Коммерциализация объектов интеллектуальной деятельности.


Помощь в самостоятельном оформлении заявок на получение патентов.








Информация с Пермской межрегиональной выставки 


«Интеллект, 


       инновации, 


          инвестиции – 2011»
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Международные, �специализированные
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