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вестник 
Пермского ЦНТИ
· Ежемесячный бюллетень для тех, кто заинтересован в получении новейшей научно-технической, экономической, правовой и другой информации.  
· Вестник Пермского ЦНТИ отражает деятельность ЦНТИ, содержит сведения о новых поступлениях в фонд ЦНТИ, услугах и продукции ЦНТИ, о мероприятиях, проводимых в ЦНТИ, Перми и России, производственном опыте предприятий 
и др.

· В Вестник Пермского ЦНТИ Вы можете поместить информацию о Ваших разработках, услугах, продукции.

· Получить Вестник можно в отделах Пермского ЦНТИ.

· Подписаться на электронную версию Вестника можно на нашем сайте 

http://www.permcnti.ru

или на сервере subscribe.ru 

http://subscribe.ru/catalog/service.permstic

(   614990,  г. Пермь, ГСП, ул. Попова, 9, ЦНТИ 
(к. 105)

· (342) 237-32-84    Е-mail: izd@permcnti.ru
Энергосбережение: 
комплекс энергетического сервиса

По материалам международной  специализированной выставки «Вода. Тепло. ЖКХ», 
Пермь, 16 – 18 марта 2011 года

Энергетический сервис – это комплексное решение для создания результативных форм учёта и контроля потребления энергоресурсов, реализации энергоэффективных энергосберегающих мероприятий на объектах жилищно-коммунальной и бюджетной сферы.
Цели энергетического сервиса:
· обеспечение требования законных прав потребителей по контролю за качеством и количеством услуги, продаваемой энергоснабжающей организацией;
· поддержание реальных стимулов для энергосбережения и рациональных методов потребления тепло- и водоресурсов;
· контроль достоверности количества энергоресурсов, предъявляемого поставщиком для оплаты;
· поддержание оптимальных и эффективных режимов работы систем отопления и горячего водоснабжения;
· экономия бюджетных средств и средств потребителя за оплату ресурсов.
Организационные мероприятия в объёме задач энергетического сервиса:
· выявление существующего потенциала энергосбережения;
· разработка требований по параметрам энергоэффективности к продукции, приобретаемой в порядке госзакупок на конкурсной основе;
· разработка системы мониторинга результатов внедрения энергосберегающих мероприятий у потребителей энергоресурсов;
· разработка топливно-энергетических балансов;
· определение критериев оценки эффективности потребления энергетических ресурсов в бюджетной и жилищно-коммунальной сфере;
· анализ удельного потребления TЭP и содействие в разработке нормативов потребления тепловой энергии; 

· разработка новых механизмов тарифного стимулирования энергосбережения;

· разработка программы внедрения многотарифных приборов учёта;
· разработка мероприятий оперативного энергосбережения, создание методических и проектных материалов;
· разработка регламентов технического обслуживания узлов учёта потребления энергоресурсов.

За дополнительной информацией по материалам выставки обращайтесь 
по телефону (342) 246-36-93 (Черемисин Александр Васильевич) 
или e-mail: cnti@permcnti.ru
Теплоэнергетика: маршруты деятельности
Тепловые системы любой конфигурации требуют непрерывного контроля параметров, оптимального выбора режимов управления, грамотного учёта потребления энергии и разумного анализа результатов.

Пермский филиал ФГУ РЭА Минэнерго РФ выбрал своим призванием участие в преобразованиях и совершенствованиях технологических процессов и технических решений в теплоэлектроэнергетике. 

В процессе формирования новых идей вырабатывается понимание механизмов системности и законченности процесса.

Основные мероприятия:

· организация жизнеспособной технологии контроля за процессом энергопотребления, учета, анализа потребляемых энергоресурсов;

· создание информационно-измерительного аналитического процесса учета в среде энергопотребления с осуществлением мониторинга параметров систем энергосбережения в реальном времени;

· применение прогрессивных информационных технологий в организации расчетов коммунальных платежей, достижение максимальной достоверности при работе в среде передачи данных;

· создание и обеспечение функционирование системы информационного обеспечения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

· активизация поиска и возможностей привлечения крупных инвестиций и кредитных ресурсов для организации комплекса мероприятий по оказанию услуг энергетического сервиса для всех объектов комплекса городского хозяйства;

· поддержание реальных стимулов для энергосбережения и рациональных методов потребления тепло-электро-энергетических ресурсов.

Какие технические решения необходимы в каждом конкретном случае?
Какие средства измерения наиболее совершенны?
Как достичь экономии и правильно использовать достигнутое?
Нужен ли Вам эксперт, и кто им может быть?
Вас возникают подобные вопросы? Задайте их нам, и Вы получите квалифицированный ответ специалистов и профессиональную помощь в решении возникших проблем.
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ГОСТ 280-2009 Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле. Технические условия. – Введ. 01.01.2011 (11 с.)
ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний. – Введ. 01.01.2011 (29 с.)
ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия. – Введ. 01.01.2011 (21 с.)
ГОСТ 10979-2009 Пресервы из сайры специального посола. Технические условия. – Введ. 01.01.2011 (11 с.)
ГОСТ 13272-2009 Консервы из печени рыб. Технические условия. – Введ. 01.01.2011 (11 с.)
ГОСТ 31412-2010 Водоросли, травы морские и продукция из них. Методы определения органолептических и физических показателей. – Введ. 01.01.2011 (11 с.)
ГОСТ 31416-2009 Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия. – Введ. 01.01.2011 (22 с.)
ГОСТ Р ЕН 547-2-2009 Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 2. Принципы определения размеров отверстий для доступа человека к машине (элементам машины) частями тела. – Введ. 01.01.2011 (22 с.)
ГОСТ Р ЕН 1010-1-2009 Оборудование полиграфическое. Требования безопасности для конструирования и изготовления. Часть 1. Общие требования. – Введ. 01.01.2011 (46 с.)
ГОСТ Р ЕН 1010-3-2009 Оборудование полиграфическое. Требования безопасности для конструирования и изготовления. Часть 3. Машины резальные. – Введ. 01.01.2011 (24 с.)
ГОСТ Р ИСО 3471-2009 Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании. Технические требования и лабораторные испытания. – Введ. 01.01.2011 (32 с.)

ГОСТ Р ИСО 10303-11-2009 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS. – Введ. 01.07.2010 (202 с.)
ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь. – Введ. 01.11.2010 (38 с.)
ГОСТ Р ИСО 14971-2009 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям. – Введ. 01.01.2011 (67 с.)
ГОСТ Р ИСО 15614-2-2009 Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Проверка процедуры сварки. Часть 2. Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов. – Введ. 01.01.2011 (27 с.)
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-3-2009 Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 3. Спектральные данные изображения отпечатка пальца. – Введ. 01.01.2011 (44 с.)
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-8-2009 Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 8. Данные структуры остова отпечатка пальца. – Введ. 01.01.2011 (47 с.)
ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током. – Введ. 01.01.2011 (24 с.)
ГОСТ Р 52633.2-2010 Защита информации. Техника защиты информации. Требования к формированию синтетических биометрических образцов, предназначенных для тестирования средств высоконадежной биометрической аутентификации. – Введ. 01.10.2010 
(21 с.)

ГОСТ Р 53567-2009 (ИСО 10843:1997) Акустика. Методы описания и измерения единичного импульса или последовательностей импульсов. – Введ. 01.12.2010 (23 с.)
ГОСТ Р 53609-2009 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ. Оценка работоспособности двухчастотной геодезической аппаратуры по измерениям кодовых и фазовых псевдодальностей. – Введ. 01.01.2011 (7 с.)
ГОСТ Р 53613-2009 (МЭК 60721-2-2:1988) Воздействие природных внешних условий на технические изделия. Общая характеристика. Осадки и ветер. – Введ. 01.01.2011 (15 с.)
ГОСТ Р 53616-2009 (МЭК 60068-3-6:2001) Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию влажности. – Введ. 01.01.2011 (22 с.)
ГОСТ Р 53617-2009 Щетки электрических машин. Конструкция. Типы и размеры. – Введ. 01.01.2011 (70 с.)
ГОСТ Р 53635-2009 (ЕН 778:1998) Газовые воздухонагреватели с принудительной конвекцией для отопления (обогрева) помещений теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические требования и методы испытаний. – Введ. 01.01.2011 (69 с.)
ГОСТ Р 53646-2009 (ИСО 14509:2000) Шум машин. Измерение шума малых моторных прогулочных судов. – Введ. 01.12.2010 (19 с.)
ГОСТ Р 53684-2009 Аппараты колонные. Технические требования. – Введ. 01.01.2011 (15 с.)
ГОСТ Р 53691-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I - IY класса опасности. Основные требования. – Введ. 01.01.2011 (38 с.)
ГОСТ Р 53692-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов. – Введ. 01.01.2011 (20 с.)
ГОСТ Р 53701-2009 Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в лабораториях, применяющих органолептический анализ. – Введ. 01.01.2011 (14 с.)
ГОСТ Р 53717-2009 Нефтепродукты. Определение температуры вспышки в закрытом тигле Тага. – Введ. 01.01.2011 (24 с.)
ГОСТ 53734.5.2-2009 (МЭК 61340-5-2:2007) Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Руководство по применению. – Введ. 01.09.2010 (54 с.)
ГОСТ Р 53832-2010 Автомобильные транспортные средства. Теплообменники и термостаты. Технические требования и методы испытаний. – Введ. 15.09.2010 
(26 с.)

ГОСТ Р 53833-2010 Автомобильные транспортные средства. Установки подогревательно-отопительные независимые. Технические требования и методы испытаний. – Введ. 15.09.2010 
(19 с.)
ГОСТ Р 53836-2010 Двигатели автомобильные. Вкладыши тонкостенные коренных и шатунных подшипников. Технические требования и методы испытаний. – Введ. 15.09.2010 (23 с.)
ГОСТ Р 53840-2010 Двигатели автомобильные. Пусковые качества. Методы испытаний. – Введ. 15.09.2010 (18 с.)
ГОСТ Р 53843-2010 Двигатели автотранспортных средств. Кольца поршневые. Технические требования и методы испытаний. – Введ. 15.09.2010 (40 с.)
ГОСТ Р 53893-2010 Руководящие принципы и требования к интегрированным системам менеджмента. – Введ. 01.01.2011 (22 с.)
ГОСТ Р 53894-2010 Менеджмент знаний. Термины и определения. – Введ. 01.01.2011 (11 с.)

ГОСТ Р МЭК 60034-12-2009 Машины электрические вращающиеся. Часть 12. Пусковые характеристики односкоростных трехфазных двигателей с короткозамкнутым ротором. – Введ. 01.01.2011 (15 с.)
ГОСТ Р МЭК 60086-4-2009 Батареи первичные. Часть 4. Безопасность литиевых батарей. – Введ. 01.01.2011 (32 с.)
ГОСТ Р МЭК 60601-2-33-2009 Изделия медицинские электрические. Часть 2.33. Частные требования безопасности к медицинскому диагностическому оборудованию, работающему на основе магнитного резонанса. – Введ. 01.09.2010 (71 с.)
ГОСТ Р МЭК 60942-2009 (МЭК 60942:2003) Калибраторы акустические. Технические требования и требования к испытаниям. – Введ. 01.12.2010 (59 с.)
ГОСТ Р МЭК/ТО 60977-2009 Изделия медицинские электрические. Медицинские электронные ускорители в диапазоне от 1 МэВ до 50 МэВ. Руководство по проверке функциональных характеристик. – Введ. 01.09.2010 (50 с.)
[image: image8.emf][image: image9.wmf][image: image10.wmf]электронныЕ библиотекИ

614990, г. Пермь, ГСП, ул. Попова, 9, ЦНТИ, к. 408.
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Полные тексты документов 
с  рисунками,  изменениями  и  дополнениями   
в  формате  Winword 95
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Электронная библиотека СНиПов
· Более 4700 нормативных документов по строительству, в т. ч.: ВСН, СНиПы, ГОСТы, РДС, МДС, РСН, СН, СП, СТО, пособия к СНиП,  ТСН,   ГЭСНы-2001 и др.

· Стоимость 10 000 руб. (с учетом НДС) 
.
Руководящие и нормативные 
документы
· Около 4500 различных ведомственных документов, в т. ч.: МИ, МУ, НП, ПБ и РД  и др.

· Стоимость 10 000 руб. (с учетом НДС).

Пожарная безопасность
· Около 950 нормативных документов.

· Стоимость 4000 руб. (с учетом НДС)

Все  электронные библиотеки поставляются с поисковой системой.

Также записываем отдельные документы на различные носители информации  
или высылаем по E-mail: cd@permcnti.ru
Отдел международных 
информационных сетей

г. Пермь,  ул. Попова, 9, Пермский ЦНТИ, к. 409. 
Тел. (342) 237-46-36.  e-mail: stn@permcnti.ru
Специалисты ОМИС Пермского ЦНТИ по запросам потребителей выполняют поиски научно-технической, патентной, коммерческой информации, в т.ч.: 
· проводят  патентные поиски 
· предоставляют копии зарубежных стандартов 

· предоставляют копии статей российских и зарубежных периодических изданий
· выполняют подборки информации по заявленной теме 

Работы ведутся с использованием баз данных Международной сети научно-технической информации STN International (около 350 млн. документов).


Отдел международных информационных сетей является распространителем справочников 
"WA-2 Регистр" (на CD-ROM и на бумаге)

производителей товаров 
и услуг России, СНГ 
и ближнего зарубежья, 

а также может разместить информацию о Вашем предприятии и/или Вашу рекламу в справочниках WA-2 Регистр.


Проблемы энергоэффективности 
в системах водоснабжения и водоотведения

В общем энергопотреблении в системах водоснабжения и канализации населенных мест и производственных объектов более 90% составляют насосные системы для природных, питьевых, производственных и сточных вод, для подачи реагентов и воздуха. В связи с быстро растущими ценами на электричество, газ и нефть во всех странах остро встают вопросы повышения энергетической эффективности систем водоснабжения и канализации, а также их элементов. 
Этим объясняются ужесточения требований международных и Европейских норм (ISO и EN) как к энергоэффективности, так и к качеству насосного оборудования. Так, международная ассоциация европейских производителей насосов Europump ввела новую одобренную схему маркировки насосов. В основе необходимости такой маркировки лежал факт, что существуют большие различия в энергопотреблении и разного уровня технологического развития на Востоке и Западе Европы. Только 20 % установленных в странах Европейского Союза насосных систем были оптимизированы по потребляемой энергии.

Новая схема энергетической маркировки ориентирована на потенциал энергосбережения, связанный с растущим мировым научно-техническим прогрессом. Эта схема описана в добровольном соглашении под названием «Промышленные обязательства», выработанном организацией Europump. В настоящее время это соглашение подписали четыре европейских производителя насосов, лидирующие позиции среди которых принадлежит концерну Grundfos. Эти промышленные обязательства включают в себя унифицированную схему классификации, основанную на индексе энергетической эффективности (EEI – Energy Efficiency Index), формируемом на основе годового профиля нагрузки, и распространяемую на системы с почти одинаковым профилем нагрузки. Средний насос помещается в категории D и E. 

Подписанием соглашения по энергетической маркировке производители насосов обязуются маркировать в будущем все насосы. Действующие же на территориях  России  и большинства стран СНГ Стро-


ительные нормы и правила (СНиП), стандарты, технические условия и иные нормативные и технические документы в области проектирования и строительства насосных станций бывшего СССР не отвечают современным требованиям и условиям. Они требуют коренного изменения отдельных положений и внесения новых требований. 

Так, действующий ГОСТ 10428-89. «Агрегаты электронасосные для центробежные скважинные для воды. Основные параметры и размеры» уже устарел в части основных параметров и размеров для погружных насосов водозаборных скважин. Лучшие зарубежные образцы превосходят их по многочисленным показателям. Например, в табл.4. ГОСТ 10428-89 указан насосный агрегат ЭЦВ 4 с производительностью Q = 6,5 м3/ч с напором H = 4 бар, КПД = 38%, диаметр агрегата 95 мм. С такими же параметрами по Q и H насос SQE имеет диаметр 74 мм, а КПД = 44 % . В пособии к СНиП 2.04.02-84 по проектированию автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения указано, что «обычно системы автоматического регулирования с регулируемым приводом целесообразно применять в насосных установках сравнительно большой мощности (75 – 100 кВт и выше)». Это противоречит основополагающему принципу энергосбережения любых насосных станций.

Внедрение новейших достижений техники и контроль качества в процессе изготовления и на выпуске, а также сервисное обслуживание в процессе эксплуатации обеспечивает выпуск насосов, соответствующих европейским стандартам: DIN-EN-ISO 9001:1994 и EN 60335, директивам по безопасности механизмов (89/392/СЕЕ), напряжению (73/23/СЕЕ), электромагнитной совместимости (89/336/СЕЕ), уровню звука (2000/14/СЕЕ), а также действующим в СНГ стандартам и нормативам.

Технологические возможности насосов (регулирование производительности, встроенные системы автоматизацию, модули управления и др.), методологии оптимального выбора насосов стали основой в разработке технических требований к насосному обо-

рудованию
 и насосным станциям. В основе методики расчета и выбора насосного оборудования, заложенной в старых технических нормативных документах, которой ныне пользуются проектировщики и эксплуатационники, лежат устаревшие подходы. Они базируются, как правило, на выборе насосов из каталогов по предварительно определенным расходу (Q) и давлению (H) и практически не рассматривают комплексно насосную систему, как связанную многочисленными технологическими и экономическими критериями с системой водоснабжения и водоотведения в целом. Экономические же критерии, такие как стоимость жизненного цикла, расход электроэнергии, строк полезного использования, а также критерии надежности оборудования – срок службы, межремонтный период и т.п. не анализируются за прогнозный период работ. Эти критерии сегодня определены в ряде международных нормативных документах, из которых следует выделить «Пособие по анализу стоимости жизненного цикла насосов», разработанное в 2001 г. институтом Гидравлики США, и ассоциацией Europump .

Количество энергии и материалов, используемых насосной системой, зависят от вида насоса, вида установки и способа эксплуатации системы. Эти факторы должны быть тщательно подобраны друг к другу, что обеспечит в течение всей работы насоса наименьшее потребление энергии, наименьшие эксплуатационные затраты и другие преимущества. 
Анализ стоимости жизненного цикла является инструментом, позволяющим минимизировать величину затрат, максимизировать энергоэффективность насосных систем, а также снизить количество выбросов и способствовать сохранению природных ресурсов Основными составляющими анализа стоимости жизненного цикла обычно являются первоначальная стоимость установки, затраты на электроэнергию, эксплуатационные расходы, стоимость ремонта и др. Используя как инструмент сравнение между возможным и альтернативным вариантами, анализ стоимости жизненного цикла позволяет выявить наиболее эффективное относительно затрат проектное решение в рамках имеющихся данных.

Многие из существующих систем имеют насосы или средства управления, которые уже не удовлетворяют изменившимся за время их работы условиям. Проведенные исследования показали, что сохранение потребляемой насосами энергии путем изменений в оборудовании или системе управления может составлять более чем 30%. Анализ стоимости жизненного цикла как для нового оборудования, так и для модернизируемого, требует оценки вариантов альтернативных систем. Для большинства оборудования, стоимость энергии и эксплуатационные расходы в течение жизни оборудования превосходят остальные составляющие стоимости жизненного цикла. Поэтому важно точно определить текущую стоимость энергии, ожидаемый ежегодный рост цен на энергию в течение оцениваемого периода, наряду с ожидаемой стоимостью технического обслуживания и материалов. 

Для проведения оценки насосов или другого оборудования, должны быть проведено обследование насосных систем и собрана достоверная информация относительно ее эксплуатации. Использование неправильной или неточной информации приводит к получению неточных результатов. Насосные системы, как правило, имеют срок службы от 15 до 20 лет. Некоторые затраты имеют место в самом начале их эксплуатации, другие появляются в разное время эксплуатации. Поэтому необходимо определить текущую или дисконтированную стоимость стоимости жизненного цикл, чтобы точно оценить различные варианты. 

Этот анализ связан с оценками, которые характеризуют элементы системы, а именно – сравнение различных видов насосов, средств контроля и управления. Необходимо также учитывать эксплуатационные затраты и стоимость запасных частей и принадлежностей, которые поставляются при покупке оборудования. Следует также определиться с технологической схемой насосной системы. Чем меньше диаметр труб, тем меньше их стоимость и арматуры, а также стоимость строительства и монтажа. Однако, меньшие диаметры требуют более мощных насосов, что приводит к более высоким инвестициям на их приобретение и соответственно затратам. К тому же меньшие размеры труб на входе насоса в результате увеличения гидравлических потерь уменьшают кавитационный запас насоса, что потребует применения более мощного и соответственно дорогого насоса. 

Следует оценивать и качество оборудования относительно материалов с различными характеристиками износостойкости и другими характеристиками, которые увеличивают срок службы насоса. Это может сказаться на более высоких первоначальных затратах, но снизит стоимость жизненного цикла. В процессе проектирования наиболее сложным является сравнительная оценка стоимостных характеристик насосного агрегата (насоса + электродвигателя) к потребностям системы, обусловленным переменными режимами работы в большом диапазоне требуемой производительности и давления. Кроме того, с течением времени могут возрасти потери напора в трубах как по причине увеличения их сопротивлений в связи с зарастанием, так и из-за возможного увеличения расхода. Поэтому проектировщики с целью гарантированной работы насосной системы устанавливают с запасом насосное оборудование, параметры которого могут значительно превышать требования, установленные для его работы в нормальных условиях. Это приводит к увеличению расходов на материалы, монтаж и эксплуатацию. 

Все насосные системы состоят из насоса, двигателя, труб, средств контроля. Все эти элементы должны рассматриваться индивидуально. Должен проводиться расчет характеристик системы труб для определения требуемого насоса. Это применяется как для простых систем, так и для более сложных (разветвленных) систем. При проектировании новых насосных систем их оптимизации может обеспечить экономию стоимости и энергии 20 – 50%. 
Даже с помощью современного программного обеспечения гидравлического моделирования, когда имеется возможность подбора различных конфигураций труб и насосов на компьютере, проектировщиками крайне редко делается сравнение их стоимостных показателей. Следует также отметить, что при проектировании традиционным подходом, нехарактерно анализировать особенности эксплуатационных режимов работы насосных систем. В проблеме эффективного использования электроэнергии особое место занимают вопросы применения регулируемого электропривода насосов посредством использования устройств, изменяющих число оборотов в зависимости от оптимального технологического режима их работы. Обоснованность правильного выбора того или иного способа регулирования и конкретного оборудования должна определятся четкой методологией расчета экономических показателей эффективности путем сравнения различных вариантов. Упрощенный подход часто приводит к неоправданным техническим решениям и низкой эффективности применения установок регулируемого электропривода.

Известно, что сам по себе регулируемый привод не может дать значительной экономии электроэнергии. Здесь должен решаться целый комплекс вопросов, связанных в первую очередь с определением оптимальных технологических режимов работы оборудования и внедрением системы автоматического управления с использованием регулируемого электропривода, который является основным элементом этой системы. Для систем водоснабжения и канализации характерным является наличие разнообразных технологических процессов забора, подготовки, хранения, подачи и распределения воды, а также сбора, отвода и очистки сточных вод, которые необходимо учитывать при разработке схемы управления. В сложных процессах биологической очистки сточных вод немаловажное значение приобретают вопросы режимов работы насосных агрегатов. Расход электрической энергии зависит от производительности очистных сооружений, использованной технологии, выбора сооружений особенно для аэрации и перемешивания сточных вод, от использованной автоматики. Экономия электроэнерги во многом зависит от правильного технологического режима работы насосных агрегатов. Особенно это важно для систем биологической очистки сточных вод с биореакторами SBR, где эффективная работа сооружений в целом зависит от насосов, обеспечивающих заполнение и опорожнение биореакторов .

На насосных станциях, как правило, регулируемым параметром управления является давление на напорном трубопроводе или в диктующей точке водопроводной сети, а в отдельных случаях может быть уровень воды в резервуаре или расход воды в водоводе. Основные задачи систем автоматического управления состоят в минимизации электропотребления, исключении    избыточного   давления,   поддержании

требуемого давления в контрольных точках, обеспечении защиты насосов от опасных режимов работы агрегатов, обеспечении плавных пусков и остановок насосов. Соответственно, технологические и экономические расчеты должны все это учитывать. Для определения и выбора количества и мощностей регулируемых и нерегулируемых насосов необходимо сделать технико-экономическое обоснование, как для вновь проектируемых, так и для модернизируемых объектов. 

Так, при реконструкции насосных станций за счет применения регулируемого привода  возможно уменьшение общего количества насосных агрегатов за счет увеличения их мощности или применения насосов типа «инлайн», что позволяет снизить капитальные затраты на строительство зданий насосных станций. Практическая реализация проектных решений возможна только в ограниченном числе альтернативных вариантов, характеризуемых определенными значениями искомых параметров. Именно среди этих реальных вариантов необходимо определить и принять лучший по выбранному критерию. 

Сегодня существует острая потребность в создании информационных оптимизационных технологий, которые бы с помощью компьютера автоматизировали процесс выбора насосных систем с минимальной стоимостью и потреблением электроэнергии.

Основная задача оптимизации насосных систем – достичь определенной цели проекта, которая в зависимости от местных условий и требований заказчика может быть различной: минимизировать стоимость, энергию, рис, или максимизировать производительность, безопасность, надежность. Технология оптимизации состоит из алгоритмов математических процедур, в которых поисковые методы циклически изменяют проект, приводя его к поставленной цели. Чтобы осуществлять методы оптимизации в проекте требуется высоко надежный и в вычислительном отношении эффективный инструмент программного обеспечения гидравлического расчета насосной системы. Этот инструмент является основным стержнем общего алгоритма, к которому по определенным оптимизационным методам должен обращается программный комплекс. 

Этот алгоритм может объединять имеющиеся системы программного обеспечения (к примеру, программы для гидравлических расчетов систем водоснабжения: «WELLS», ГРСПВ, FluidFlow, «Гидросистема», PIPE-FLO 2007 и др., компьютерные программы для моделирования процессов очистки сточных вод: BioWin (канадской фирмы EnviroSim Associates Ltd.),GPS-X и SimWorks (канадской фирмы Hydromantis Inc.), SIMBA 5 (немецкой фирмы IFAK), с современной технологией оптимизации. 
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	Номер и дата патента
	Название изобретения
	Патентообладатель

	2417820№
(2011.05.10)

	Устройство по очистке воздуха
	ЗАО «Вентмонтаж»,  Пермь

	2417889№
(2011.05.10)

	Технологическая линия для изготовления композитной арматуры
	ООО «КНПО «Уральская армирующая компания», Пермь

	2417922№
(2011.05.10)

	Винтокрылый летательный аппарат
	Хабибуллин Р.Г., 
Березники

	2417948№
(2011.05.10)

	Способ регенерации активного угля
	ООО «Собинтел»,  Пермь

	2417967№
(2011.05.10)

	Способ получения микро- и нанопористой керамики на основе диоксида циркония
	ГОУ ВПО ПГТУ, Пермь

	2418022№
(2011.05.10)

	Краска дорожная разметочная
	ФКП «Пермский пороховой завод», Пермь

	2418029№
(2011.05.10)

	Состав для изоляции кавернозной части ствола скважин, преимущественно пологих и горизонтальных
	ООО «ПермНИПИнефть», Пермь

	2418127№
(2011.05.10)

	Железная дорога и способ ее эксплуатации
	Зиньковский А.Т., Пермь

	2418182№
(2011.05.10)

	Способ управления газотурбинным двигателем
	ОАО «СТАР»,  Пермь

	2418187№
(2011.05.10)

	Снаряженный корпус ракетного двигателя твердого топлива
	ОАО «НПО «ИСКРА»,  Пермь

	2418198№
(2011.05.10)

	Способ балансировки сборного ротора
	ОАО «НПО «ИСКРА»,  Пермь

	2418229№
(2011.05.10)

	Соединение основного и отводящего трубопроводов (варианты)
	ООО «Базальт-Инвест», Пермь

	2418598№
(2011.05.20)

	Способ получения препарата, обладающего иммуномодулирующим, противовоспалительным и ранозаживляющим действием (варианты)
	Журавлев Н.В.,  Пермь

	2418616№
(2011.05.20)

	Устройство для отделения частиц жидкости из газожидкостного потока
	ОАО «НПО «ИСКРА»,  Пермь

	2418752№
(2011.05.20)

	Фибра базальтовая
	ООО НПО «ВУЛКАН»,  Пермь

	2418830№
(2011.05.20)

	Сырьевая смесь для получения термостойких неорганических пигментов, способ получения термостойких неорганических пигментов и устройство для его осуществления
	Щипицын А. Л.,
Ширинкин М. В.,  Пермь

	2418951№
(2011.05.20)

	Способ гидроизоляции горных выработок
	Гилин В.Ф., Гилин С.В.,  Пермь

	2418959№
(2011.05.20)

	Универсальный вращательно-толкательный двигатель внутреннего сгорания
	Ичетовкин П.Е.,  Пермь

	2418962№
(2011.05.20)

	Способ управления газотурбинным двигателем
	ОАО «СТАР»,  Пермь


	Номер и дата патента
	Название изобретения
	Патентообладатель

	2419544№
(2011.05.27)

	Комплекс для прессования макулатуры в кипы и способ прессования
	Цыганов В.М.,  Соликамск

	2419676№
(2011.05.27)

	Способ ионно-вакуумного азотирования длинномерной стальной детали в тлеющем разряде
	ЗАО «Торговый дом ПКНМ»,  Пермь

	2419728№
(2011.05.27)

	Пластинчатый нефтяной насос
	ЗАО «Новомет -Пермь»

	2419747№
(2011.05.27)

	Устройство для дожигания дымовых газов печи и способ для него
	Степанов В.А.,  Пермь

	2419756№
(2011.05.27)

	Устройство для направления боеприпаса в канал ствола оружия
	Вахрушев Ю.В.,  Пермь

	2419764№
(2011.05.27)

	Устройство для измерения деформаций в трубопроводе
	ЗАО «Газкомпозит»,  Пермь

	2419793№
(2011.05.27)

	Способ диагностики неспецифического аэробного вагинита
	ГОУ ВПО ПГМА,  Пермь

	2419795№
(2011.05.27)

	Способ ранней диагностики нарушений адаптации у детей в условиях воздействия вредных химических факторов среды обитания
	ФГУН "ФНЦ МПТ УРЗН" Роспотребнадзора, Пермь 



Патенты на полезные модели, полученные в Пермском крае 
в мае  2011 года

	Номер и дата патента
	Название полезной модели
	Патентообладатель

	104016№ 
(2011.05.10)

	Устройство для дозирования кормов
	ГОУ ВПО ПГСХА,  Пермь

	104064№ 
(2011.05.10)

	Защитная маска сварщика
	ООО «РОСОМЗ»,  Пермь

	104071№ 
(2011.05.10)

	Газодымозащитный комплект для защиты детей
	ООО «Собинтел»,  Пермь

	104258№ 
(2011.05.10)

	Погружное маслонаполненное устройство
	ООО «Пермэнерго-комплект»,  Пермь

	104305№ 
(2011.05.10)

	Регистратор для измерений и записи данных, поступающих со станции катодной защиты
	ЗАО «Пермснабсбыт»,  Пермь

	104420№ 
(2011.05.20)

	Шаблон для изготовления роевых маточных мисочек
	Верещагин А.Н.,  Пермь

	104429№ 
(2011.05.20)

	Противень с двойным дном
	ОАО «Газмаш»,
 г. Чайковский

	104439№ 
(2011.05.20)

	Риноманометр для исследования функции носового дыхания у детей
	ГОУ ВПО ПГМА,  Пермь

	104495№ 
(2011.05.20)

	Стенд для исследования литниковых систем
	ГОУ ВПО ПГТУ,  Пермь

	104500№ 
(2011.05.20)

	Зажимное устройство
	ГОУ ВПО ПГТУ,  Пермь

	104543№ 
(2011.05.20)

	Транспортный контейнер для опасных медицинских отходов
	МиночкинД.В.,  Пермь

	104617№ 
(2011.05.20)

	Усилитель гидравлический
	ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»,  Пермь

	104629№ 
(2011.05.20)

	Статор винтового забойного двигателя
	ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»,  Пермь

	104759№ 
(2011.05.20)

	Устройство для размещения рекламы
	Кривов А.Н., Кривов М.Н.,  Старатович А.С., Пермь

	102069№ 
(2011.05.27)

	Компенсаторная камера со сбрасывающим клапаном
	ООО «Пермэнерго-комплект»,  Пермь

	102154№ 
(2011.05.27)

	Погружное маслонаполненное устройство
	ООО «Пермэнерго-комплект»,  Пермь

	104844№ 
(2011.05.27)

	Контейнер для биоматериала
	Бурков С.Б.,  Пермь

	104953№ 
(2011.05.27)

	Арматурный элемент
	Мехоношин И.А.,  Пермь

	104964№ 
(2011.05.27)

	Устройство для спускоподъемных операций
	Иванов В.В.,  Пермь





Организаторы выставки  «Интеллект, инновации, инвестиции» – администрация Пермского края, Пермский ЦНТИ – филиал ФГУ «РЭА» Минэнерго России, краевой совет ВОИР, Пермский филиал проектного офиса ГК РОСНАНО.

Цель выставки:

· содействие предприятиям, учреждениям и организациям различных форм собственности, физическим лицам в расширении рынков сбыта своей продукции и услуг;

· показ их работы по выпуску новых видов продукции, товаров и услуг, новейших технологических и конструкторских разработок;

· привлечение инвестиций в промышленность.

Участники выставки имеют возможность опубликовать свою информацию в специализированном бюллетене "Вестник Пермского ЦНТИ".

По всем организационным вопросам обращайтесь по адресу: 
614990, г. Пермь, ГСП, ул. Попова, 9, ЦНТИ, к. 114 (тел. 246-36-93) 

Схема зависимой системы отопления 
с запорно-регулирующим клапаном 
и циркуляционным насосом 
(перепад давления менее 0,06 МПа
Схема используется при подаче перегретого теплоносителя от теплоисточника при недостаточном для элеваторного смешения перепаде давления между подающим и обратным трубопроводами – менее 0,06 МПа.
В схеме предусмотрено:
· автоматическое переключение между основным и резервным насосом;

· возможность введения гибкого графика регулирования температуры воздуха в помещениях с учётом ночного времени, выходных и праздничных дней на весь отопительный сезон;

· обязательный контроль температуры обратного теплоносителя;

· поддержание температурного графика.



Регулирование температуры системы отопления происходит путем изменения пропускной способности клапана и подмешивания сетевой воды при помощи циркуляционного насоса, установленного на прямом трубопроводе системы 
отопления.

В процессе работы контроллер периодически опрашивает датчики температуры теплоносителя, датчик воздуха внутри помещения (если он есть) и датчик наружного воздуха, обрабатывает полученную информацию и формирует выходные управляющие сигналы, дающие команду исполнительному механизму на открытие или закрытие. Управляющее воздействие от контроллера изменяет величину открытия проходного сечения регулирующего клапана. При отсутствии датчика воздуха внутри помещения главным приоритетом регулирования является поддержание температурного графика.
За дополнительной информацией по материалам выставки обращайтесь 
по телефону (342) 246-36-93 (Черемисин Александр Васильевич) или e-mail: cnti@permcnti.ru

	29 июля – 
7 августа
	МЕХА И КОЖА НА ВДНХ

Выставка-ярмарка. Одежда из кожи и меха; дубленки; головные уборы; аксессуары.

Москва, ВВЦ. Тел. (495) 632-74-85. Факс (495) 632-74-88.

	10 – 12 
августа


	СТРОЙ-ПРОМЭКСПО 2011

5-й инвестиционно-строительный форум. Новые технологии в строительстве. Звуко- гидро- и теплоизоляционные материалы. Оборудование для производства строительных материалов. Строительные и отделочные материалы. Конструкции из стекла, металла, пластика. Лакокрасочная продукция, строительная химия. Облицовочные и отделочные материалы, элементы интерьера. Архитектурные проекты и дизайн помещений. Загородное домостроение, бани, сауны, бассейны. Дерево в строительстве. Отопительное оборудование и системы теплоснабжения. Водоснабжение и канализация. Газо-, тепло- и энергоснабжение. Стройинструмент. Крепежные элементы и метизы. Фасадные, кровельные системы и материалы. Окна, двери, ворота, камины, печи, лестницы. Коммуникационные системы и оборудование. Сантехническое оборудование, сантехника. Автотранспорт, техника, инструмент. Рабочая одежда и средства индивидуальной защиты. Лизинг техники и оборудования. Ипотека. Инвестиционные проекты. Недвижимость. Программное обеспечение проектно-конструкторских работ. В рамках инвестиционно-строительного форума, посвященного профессиональному празднику «День строителя», одновременно с выставкой СТРОЙ-ПРОМЭКСПО-2011 состоится Салон недвижимости. 

Екатеринбург, Деловой информационно-выставочный центр. Тел. (343) 371-19-50. E-mail: mail@souzpromexpo.ru (СоюзПромЭкспо).

	16 – 21 
августа


	МАКС 2011

Международный Авиационно-Космический Салон. Электронная выставка. Летательные аппараты всех типов и назначений. Авиационные и ракетные двигатели. Бортовое и наземное оборудование для летательных аппаратов. Системы навигации и управления полетом. Техника аэропорта. Авиационные технологии и материалы. Авиационное вооружение. Вооружение и военная техника сухопутных войск и ВМФ. Системы связи. Конверсионные высокие технологии. Системы спасения и жизнеобеспечения. Финансовые, страховые и консалтинговые услуги. .Техобслуживание. Тренажеры. СМИ. Выставочные услуги.

Жуковский, ЛИИ им. М.М.Громова. Тел. (495) 787-66-51 доб. 103, 112, 117, 125, 133; 556-57-42, 556-59-53, 556-54-72. Факс (495) 787-66-53. email: ctv@mvdv.ru, maks@aviasalon.com.

	22 – 28 
августа

	АГРОРУСЬ 2011

Международная агропромышленная выставка-ярмарка. Сельскохозяйственная  техника и оборудование. Средства малой механизации. Оборудование для фермерских хозяйств. Продукты питания. Сырье. Пищевые добавки. Напитки. Оборудование для переработки, упаковки, фасовки, транспортировки и хранения пищевых продуктов. Мини-заводы, мельницы, пекарни. Холодильное оборудование. Корма. Кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и птиц. Минеральные и органические удобрения. Семеноводство. Растениеводство. Овощеводство. Цветоводство. Садово-огородный инвентарь. Салон автономных энергетических и инженерных  систем. Энергосберегающие технологии. Поместно-усадебное домостроение. Животноводство. Птицеводство. Пчеловодство. Рыбоводство. Ветеринария. Зоотехния. Сельские территории и социальное развитие села. Сельский туризм. Перспективные программы кредитования и поддержки малых форм на селе и многое другое.
Санкт-Петербург, ОАО «Ленэкспо».  Тел./факс  (812) 321-26-37, 321-27-23, 321-28-81, 321-28-54 . 
E-mail: farmer@lenexpo.ru, n.golubeva@lenexpo.ru, i.tulieva@lenexpo.ru, s.orlova@lenexpo.ru

	*   Для получения  дополнительной информации и уточнения дат проведения обращайтесь к организаторам выставок (см. телефоны, факсы).



14 – 16 июля 2011 года в г. Екатеринбурге в новом международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо" пройдет Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2011». 

«ИННОПРОМ-2011» станет уникальной коммуникационной площадкой, в рамках которой будут продемонстрированы новейшие технологические разработки в промышленности и обсуждены актуальные вопросы развития рынка инноваций в России в целях скорейшей модернизации и повышения конкурентоспособности российской промышленности. На выставке будут представлены российские промышленные разработки, инновационные проекты, а также проекты модернизации ведущих российских промышленных предприятий. 

Тематика выставки: 

· Промышленность
· Энергоэффетивность
· Нанотехнологии и Микротехнологии
· Медицина и Биотехнологии
· Экология и Ресурсосбережение
· Аварийно-спасательные технологии и приборы
· Связь и коммуникации, IT
· Образование
· Транспорт
· Строительство
· АПК
В работе выставки и форума примут участие представители крупных российских и иностранных компаний, ведущие эксперты в области промышленного и инновационного развития, представители федеральных и региональных органов государственной власти Российской Федерации. 

Все вопросы по участию в выставке по телефону: 
+ 7 (343) 371-19-50, ООО «Компания СоюзПромЭкспо»

ИЮЛЬ  2011
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Из теплосети





Отдел нормативно-технической �документации (к. 405, 408). � (  (342) 237-37-28. �E-mail: ntd@permcnti.ru





В теплосеть
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Оформление заявок  на регистрацию


товарного знака


614990, г. Пермь, ГСП, �ул. Попова, 9, ЦНТИ, к. 407, �отдел патентной документации 


237-32-94.    E-mail: pat@permcnti.ru 


С 9 до 17 часов





Полные описания


патентов  России


и других стран


614990, г. Пермь, ГСП, ул. Попова, 9, ЦНТИ, к. 407.  (  237-32-94


E-mail: pat@permcnti.ru





В систему отопления





Пермский краевой совет ВОИР


614990, г. Пермь, ул. Попова, 9, к. 406-2.  Тел. 237-32-03 �E-mail: pai@permcnti.ru


Бесплатные  консультации �в области охраны прав интеллектуальной собственности


Патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.


Регистрация товарных знаков (знаков обслуживания)


Регистрация и защита авторских прав, составление авторских договоров.


Регистрация программ для ЭВМ, баз данных, интернет-сайтов.


Составление и регистрация лицензионных договоров, договоров уступки.


Коммерциализация объектов интеллектуальной деятельности.


Помощь в самостоятельном оформлении заявок на получение патентов





Вниманию всех заинтересованных лиц!


Пермский ЦНТИ предлагает


Нанотехнологии. Наука. Инновации. (Пермский край) : Nanotechnoligy. Science. Innovation. (Perm region) [Электронный ресурс] (77,4 МБ) / Пермский ЦНТИ; ГОУ ВПО НЦ ПГТУ; ГК «Возрождение». – Пермь: Пермский ЦНТИ, 2009 – 1 CD-ROM.


(( (342) 246-36-93, 237-37-29





Информация с Пермской межрегиональной выставки 


«Интеллект, 


       инновации, 


          инвестиции – 2011»
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Международные, �специализированные














Июль, �август





Из системы отопления





Схема зависимой системы отопления с запорно-регулирующим клапаном и циркуляционным насосом (перепад давления менее 0,06 МПа): �1 – регулятор температуры; 2 - клапан запорно-регулирующий; 3 – датчик температуры теплоносителя; 4 – датчик температуры наружного оздуха; 5 – датчик температуры воздуха внутри помещения; 6 – фильтр сетчатый магнитный; 7 – запорная арматура; 8 – термометр; 9 – манометр; 10 – насос циркуляционный сдвоенный; 11 – клапан обратный; �12 – шкаф ПЗА и управления нагрузками; 13 – манометр ЭКМ
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